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第 1 章安全上のご注意 

1.1 本製品を安全にご利用いただくために 


本製品のご利用に際して、以下の警告および注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項が守ら 
れないとき、「感電」「火災」「故障」などが発生する場合があります。 

これによって人が負傷されたり、死亡につながる恐れがあります。また、万一「発火」「発煙」「溶解」などが 
発生した場合には速やかに本製品の利用を中止し、弊社サボートセンターへ連絡するようお願いいたしま 
す。 


A 警告 


この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が負傷されたり、死亡につながる恐れが 
想定される内容を示しています。 


A 注意 


この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が負傷されたり、物的損傷を引き起こす 
恐れが想定される内容を示しています。 


△警告 


電源は AG 100 V (50 / 60 Hz ) 以外では絶対に使用しないでください。 

本製品と本製品の定格電カラベルに記載されている電圧■電流のものをお使いください。異な 

る電圧■電流でご使用すると発煙、感電、火災、または製品の誤作動や故障などの原因となり 

ます。 


必ず付属の専用 AC アダプタ(または電源ケーブル)を使用してください。 

本製品付属以外の AC アダプタ(または電源ケーブル)の使用は発煙、感電、火災、または製 

品の誤作動や故障のなどの原因となります。 

© 

AC アダプタ(または電源ケーブル)の取り扱いを守ってください。 

AC アダプタ（または電源ケーブル）に加熱や無理な曲げ、弓1っ張ったりするなどといった行為 

はしないでください。発煙、感電、火災、または製品の誤作動や故障などの原因となります。ま 

た、 AC アダプタ(または電源ケーブル)を抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。 


動作環境範囲外で本製品をご利用にならないでください。 

範囲外の温度や湿度の環境でご利用になることで、感電、火災、または製品の誤作動、故障 

などの原因となります。 


本製品を分解、改造しないでください。 

感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。また改造は法律で禁止されて 

います。 
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コンピュータの取り付け口に異物などが混入しているときは直ちに取り除いてください。 

そのまま使用することで、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。 

水止 

本製品の近くに液体が入った容器を置かないでください。 

本製品に液体がこぼれることで、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となりま 

す。 

プ^ 

煙が出たり、異臭がしたら直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。 

そのまま使用することで、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。 

漂 手禁止 

本製品を濡れた手で触れないでください。また事前に指輪、腕時計などの装身具を外してお 

いてください。 

これらの状態で本製品に触れると感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となりま 

す。 


本製品を重ねて設置しないでください。 

本製品が加熱し、感電、火災、または本製品の誤作動、故障などの原因となります。 

触？ f 止 

雷のときは本製品や接続されているケーブル等に触れないでください。 

落雷による感電の原因になります。 

© 

本製品は一般家庭や小規模事業所におけるブロードバンド環境下での利用を前提にしてい 

ます。 

本製品は、物理的■論理的に規模の大きなネットワークや、一般的ではない環境または目的 

で本製品を使用した場合、正常に動作しない可能性があります。 


金融機器、医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要 

求される用途には使用しないでください。 
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A 注意 


本製品を次のような場所での使用や保管はしないでください。 

• 直射日光の当たる場所 

• 暖房器具の近くなどの高温になる場所 

• 温度変化の激しい場所 

• 湿気やぼこりの多い場所 

• 振動の多い場所や不安定な場所 

• 静電気が多く発生する場所 

• 油煙や湯気があたる場所 

• 腐食性ガスの発生する場所 

• 壁の中などお手入れが不可能な場所 

• 強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所 

S 

本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。 

本製品の誤作動、故障などの原因となります。 

ブ^く 

移動させるときは AC アダプタ(または電源ケーブル)を外してください。 

必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してください。 

© 

お手入れの際は以下の内容に注意してください。 

• 電源プラグをコンセントから抜いてください。 

• シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。 


定期的にデータのバックアップを行ってください。 

本製品のご利用にかかわらず、パソコンのデータのバックアップを定期的に取得してください。 

万一不測の事態が発生し、不用意なデータの消失や復旧が不可能な状態に陥ったときの回 

避策になります。なお、本製品のご利用に際しデータ消失などの障害が発生しても、弊社では 

保証いたしかねることをあらかじめご了承ください。 


RJ-45 ポートのある製品は、以下の内容に注意してください。 

RJ -45 ポートには電話線コネクタを差し込まないでください。本製品が損傷する場合がありま 

す。 
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■バッテリーの取り扱いに関して 

本製品のバッテリーは、リチウムイオンバッテリーです。バッテリーはお買い上げ時には十分充電されていませ 

ん。必ず充電してからお使いください。 

以下の重要な警告事項■注意事項を必ずお守りください。 

• 端子に針金などの金属類を接触させないでください。また金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、 
保管したりしないでください。バッテリーを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。 

• +- 端子はシヨートさせないでください。バッテリーを発熱、破裂、発火させる原因となります。 

• バッテリーを本製品に取り付けるときに、うまく取り付けができない場合は無理に取り付けないでください。 
またバッテリーの向きを確かめてから取り付けてください。バッテリーを漏液、発熱、破裂、発火させる原 
因となります。 

• 火の中に投下しないでください。バッテリーを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。 

• 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。バッテリーを漏液、発熱、破裂、発火 
させる原因となります。 

• バッテリー内部の液体が目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の 
診療を受けてください。失明の原因になります。 

• 落下による変形やキズなど外部からの衝撃によりバッテリーに異常がみられたときは、直ちに使用を中 
止してください。バッテリーの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。 

• 所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電を中止してください。バッテリーを漏液、発熱、 
破裂、発火させる原因となります。 

• バッテリーが漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止し、火気から遠ざけてください。漏液した液 
体に引火し、発火、破裂の原因となります。 

• ペットがバッテリーに嚙みつかないように注意してください。バッテリーの漏液、発熱、破裂、発火や機器 
の故障、火災の原因となります。 

• 一般のゴミと一緒に捨てないでください。不要になったバッテリーは端子にテープなどを貼り、回収を行っ 
ている地方自治体の条例に従ってください。 

• 濡れたバッテリーを充電しないでください。バッテリーを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。 

• バッテリー内部の液体が皮膚や衣服に付着したときは直ちに使用を中止し、きれいな水で十分に洗い流 
してください。皮膚に障害を起こす原因となります。 

• バッテリーを水や海水などで濡らさないでください。発熱■破裂■発火の原因となります。 

• 誤って水などに落としたときは、直ちにバッテリーや接続機器を外してください。 

• 充電する場合は、必ず専用の AC アダプターを使用してください。 
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■無線製品に関して 

本製品を下記のような状況でご使用になるのはおやめください。 

• 本製品を心臓べースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関の中でのご使用はおやめくださ 
しヽ。電磁障害を及ぼし生命の危険があります。 

• 本製品を交通機関内、特に航空機の中でのご使用はおやめください。機内での電子機器や無線機器の 
利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因になる恐れがあります。 

• 本製品を電子レンジの近くでのご使用はおやめください。電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によ 
つて、無線通信が妨害される恐れがあります。 


■電波に関して 

本製品の無線 LAN の周波数帯は、医療機器や電子レンジなどの産業■科学機器、工場の生産ラインなどで使 
用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複しているため、電波の干渉による無線通 
信の障害が発生する恐れがあります。 

• 本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局が運用さ 
れていないことを確認してください。 

• 万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉が 
発生したときは、速やかに周波数を変更するか使用を中止してください。 

• その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波干渉など、何 
かお困りのことが発生したときは、弊社サボートセンターまでお問い合わせください。 

• 本製品の電波の種類と干渉距離について 

2.4DS/OF 4 


2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表します。 

DSOF : DS - SS 方式および OFDM 方式を表します。 

4 :想定される干渉距離が 40 m 以下を表します。 

■ ■ ■:全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特小局」、「アマチュア局」帯域の回避が 
可能なことを表します。 
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■ご利用上の注意 

• 接続においては、 IEEE 802.1 In (2.4 GHz 帯）または IEEE 802.11 g> IEEE 802.1 1 b 無線 LAN その他の無線 
機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環 
境で使用した場合に接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする 
可能性があります。 

• 5.2 GHz 帯を屋外で使用することは、電波法により禁止されています。 IEEE 802.1 la は屋外で使用するこ 
とはできませんのでご注意ください。 

• 本書内に記載されている無線 LAN 規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速 
度を示すものではありません。 

• 本製品はすべての無線 LAN 機器との接続動作を確認したものではありません。 

• 弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につき、一切の責任を負いま 
せん。 

• Bluetooth と無線 LAN は同じ 2.4 GHz 帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉 
し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お 
使いの Bluetooth 、 無線 LAN のいずれかの使用を中止してください。 
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■無線 LAN におけるセキュリティに関するご注意 

お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイント 
をご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってく 
ださい。 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情 
報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。その 
反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設 
定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。 

• 通信内容を盗み見られる 

悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、 ID やパスワード又はクレジットカード番号などの個人情報、メ 
ー ルの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第三者が無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す 
(情報漏洩）、特定の人物になりすまして通信し不正な情報を流す(なりすまし）、傍受した通信内容を書 
き換えて発信する（改ざん）、コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊)などの 
行為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っ 
ていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生す 
る可能性は少なくなります。ただし、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない 
場合があり、また無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご 
理解の上、ご使用ください。セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社サ 
ポートセンターまでお問い合わせください。セキュリティ対策を施さず、あるいは無線 LAN の仕様上やむを得な 
い事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じた損害に対する責任を負 
いかねます。 

弊社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の 
判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。 
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1.2 おことわり 


■ご注意 

• 本製品の故障■誤作動■不具合■通信不良、停電■落雷などの外的要因、第三者による妨害行為などの 
要因によって、通信機会を逃したために生じた損害などの経済損失につきましては、当社は一切その責 
任を負いかねます。 

• 通信内容や保持情報の漏洩、改ざん、破壊などによる経済的■精神的損害につきましては、当社は一切 
その責任を負いかねます。 

• 本製品のパッケージ等に記載されている性能値(スループット）は、当社試験環境下での參考測定値で 
あり、お客様環境下での性能を保証するものではありません。また、バージョンアップ等により予告無く 
性能が上下することがあります。 

• ハードウェア、ソフトウェア(ファームウェア）、外観に関しては、将来予告なく変更されることがあります。 

• 本製品内部のソフトウェア（ファームウェア）更新ファイル公開を通じた修正や機能追加は、お客様サー 
ビスの一環として随時提供しているものです。内容や提供時期に関しての保証は一切ありません。 

• 一般的に、インターネットなどの公衆網の利用に際しては、通信事業者との契約が必要になります。 

• 通信事業者によっては公衆網に接続可能な端末台数を制限、あるいは台数に応じた料金を設定してい 
る場合がありますので、通信事業者との契約内容をご確認ください。 

• 輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。 

• 本製品は日本の国内法（電気用品安全法■電波法等）のもとで利用可能な製品であるため、別途定める 
保証規定は日本国内でのみ有効です。海外での利用はできません。また、本製品ご利用の際は各地域 
の法令や政令などによって利用の禁止や制限がなされていないかご確認してください。 

• 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 

■著作権等 

• ユーザーズ■マニュアルに関する著作権は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社に帰属します。ユ 
—ザーズ■マニュアルの記載内容の一部、または全部を転載または複製することを禁じます。 

• ユーザーズ■マニュアルの記述に関する、不明な点や誤りなどございましたら、弊社までご連絡ください。 

• ユーザーズ ■マニュアルの 記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。 
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■電波に関するご注意 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装 
置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信妨害を起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

VCCI-B 


■ RoHS 対応 

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを 
目的とし、プラネックスコミュニケーシヨンズでは、 EU ( 欧州連合）の RoHS 指令準拠を始めとし、環境汚染物質 
の削減を積極的に進めております。 


14 



第 2 章はじめに 

2.1 本製品の特長 


今バッテリー内蔵でいつでもどこでも Wi - Fi スポット！ 

製品本体にバッテリーが内蔵されているので、電源の確保ができない場所でもモバイル通信端末が使える 
場所であれば簡単にインターネットを利用可能になります。カバンの中やポケットに入れて持ち歩けば、移 
動中や訪問先などいつでもどこでも Wi - Fi スポットを構築することができます。 



今次世代インフラ/ネットワークサービス対応 

各キャリアの豊富な 3 G モバイル通信端末に対応。 3 G モバイル通信端末を接続可能な USB ポートを搭載 
しています。次世代モバイルネットワ _ クサ _ ビスにも対応予定。外出先でも高速なインタ _ ネット接続が 
可能になります。 

※3 G モバイル通信端末の対応情報は製品べージにてご確認ください。 
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今リチウムイオン バッ テリー内蔵4時間の連続使用時間を実現 

従来製品の約2倍となる連続使用時間約4時間を実現し、長時間の外出や移動時でも快適にご利用いた 
だけます。また充電機能を搭載し、未使用時にはモバイル機器の補助用バッテリーとしても使用可能。 

携帯ゲーム機や iPhone など USB 充電に対応した機器への充電が可能です。 


今 WAN / LAN 切り替え対応有線ポ_卜搭載 

USB 接続のデータ通信端末で通信を行う場合は LAN として、固定回線を利用する場合は WAN として切り 
替えて使用できる有線 LAN ポートを搭載しています。データ通信端末と接続すれば場所を選ばずインター 
ネットに接続、 固定回線に接続しておけば高速 Wi - Fi ルータとして利用することができます。 



16 


























2.2 同梱物 


パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 



□ AC アダプタ 



□ バッテリー 


□ 有線■無線接続ガイド ロ安全に関する説明書/保証書 

□ 設定ガイド 



□ キヤリ _ ケ _ ス 


※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 


17 































2.3 各部の名称とはたらき 

本製品各部の名称について説明します。 


本製品前面 


Power ランプ 
Charge ランプ 
Wireless/WPS ランプ 
Ethernet ランプ 
Internet ランプ 



名称 

色 

機能説明 

Power ランプ 

緑 

点灯 

電源がオンの状態です。 

消灯 

電源がオフの状態です。 

Charge ランプ 

緑 

点灯 

バッテリーが充電中の状態です。 

消灯 

バッテリー残量が不十分の状態です。（電源スイッチオン時） 

Wireless/WPS ランプ 

緑 

点灯 

WPS 接続を試みている状態です。 

点滅 

無線 LAN 機能が有効です。 

消灯 

無線 LAN 機能が無効です。 

Ethernet フンプ 

緑 

点灯 

Ethernet ポートに LAN ケーブルが接続されている状態です。 

点滅 

データの送受信中です。 

消灯 

Ethernet ポートに LAN ケーブルが接続されていない状態で 

す。 

Internet ランプ 

(3 G モバイル端末接 

続時） 

緑 

点灯 

インターネットに接続した状態です。 

点滅 

インターネットに接続を試みている状態です。 

消灯 

3 G モバイル端末が接続されていない状態です。 

Internet ランプ 

(インターネット回線接 

続時） 

緑 

点灯 

インターネットに接続した状態です。 

点滅 

インターネットに接続を試みている状態です。 

消灯 

インターネット回線が接続されていない状態です。 
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本製品側面 



WPS ボタン電源スイッチ 



LAN ボート 電源コネクタ 


名称 

機能説明 

LAN / WAN スイッチ 

LAN ポートを用途に合わせて切り替えます。 

•WAN 

ADSL 、 FTTH 、 ケーブルモデムと接続する時は〃 WAN 〃側に切り替えます。 

• LAN 

パソコンと有線で接続するときは〃 LAN 〃側に切り替えます。 

WPS ボタン 

• WPS 接続 

WPS ボタンを「5〜10秒」押して離すと、 WPS (無線 LAN 簡単設定機能)接続が有 

効になります。 


籲初期化 

WPS ボタンを「25秒以上」押して離すと、初期化を開始します。 

(操作方法） 

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. WPS ボタンを25秒以上長押しします。 

3. 本製品上面の 「Power」 ランプが点灯—点滅の順に動作し、さらに点滅—消 

灯したら離します。 

4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了で 

す。 

電源スイッチ 

本製品の電源をオン/オフに切り替えます。 

リアカバー 

バッテリーの交換を行うときに取り外します。 

電源コネクタ 

電源アダプタのコネクタを挿し込みます。 

LAN ポート 

• LAN / WAN 切替スイッチが〃 WAN " 側のとき： 

ADSL 、 FTTH 、 ケーブルモデムと接続する LAN ケーブルを接続します。 

• LAN / WAN 切替スイッチが" LAN " 側のとき： 

パソコンと接続する LAN ケーブルを接続します。 


19 
















































本製品上面 



US 巳ポート 


US 巳ポート 


名称 

機能説明 

USB ポート 

3 G モバイル端末を接続します。 


※本製品をモバイル機器のバッテリーとして使用するときは、「2.5モバイル機 


器のバッテリーとして使用する」を参照してください。 
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2.4 工場出荷時の設定値 

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。 


名称 

設定値 

ユーザ 名（ログイン ID ) 

admin 

パ スワード 

password 

IP アドレス 

192.168 .1.1 

ネットワーク名 （ SSID ) 

planexuser 

ネットワーク認証 

共有キー 

データの暗号化 

WEP (64 bit )/ 文字列 （5 文字） 

キ_のインデックス 

1 

暗号化キー 

本製品背面にあるラベル内の 「WEP Key 」 を確認してください。 

Node ID . 

[ BSSID ]' 


l SSID ： planexuser WEP Key ： 

※初期設定の WEP キーは半角英数の 5 文字となります。 

※^卩キーは製品ごとに異なります。 
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2.5 モバイル機器のバッテリーとして使用する 


本製品はモバイル機器のバッテリーとして使用することが可能です。 

USB 充電に対応したモバイル機器を接続して、本製品のバッテリー機能を使用するときは、以下の方法でモー 
ドを切り替えてください。 

※本製品の充電が不足していると、バッテリー機能が動作しない場合があります。本製品を充電してから、バッ 
テリー機能をご利用ください。 

※バッテリー機能にモードを切り替えると、インターネット機能や無線 LAN 機能は停止します。 

※お使いの機器によっては、バッテリー機能がご利用いただけない場合があります。 


本製品の電濕スイッチを 「ON」 側にします。 


ド 1 


= C® = D 

LWi'WAM W 

nm_r~ r 

; ON. ! OFF 


本製品 側面 




点灯 


r 


本製品前面の 「Power」 ランプが緑色で 
点* JU rWirelless/WPS 丄 ランプが緑色 

で 点灯または点滅し ます。 


点灯または点滅 


本製品前面 


※ランプが点灯■点滅して2分程お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。 
※本製品にバッテリーが挿入されていないときは、 AC アダプタを接続してください。 
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2 . 


——本製品側 E の 「WPS ポタン」を 
10 秒程度押けます。 


1 II II 

■ 1 


1 

LAM/Wrf 

~\±JT 

J ViPE C 

33J , 

J/CFF | 


I 



1 



本製 S 側面 
本製品前面 




① 「 Power 」 ランブが早い点滅になつたん 
手を離します。 


A WPS ボタンを 20 秒以上押し続けると、 
® 「 Power 」 5 ンブが点滅か 6 消灯に切り S わ仏 
工場出荷時の状 1 に戻ります。ご注憲 < ださい， 


② 「 Power 」 ランプが 10 秒点 10 — 1 秒消打の 
間隔で点滅し、バッテリー機能に切り替わ y ます。 


3. 


本製品の USB ポートにモパイル機器を接続します。 




本.製品上面 



モ パイル. 機器へ 


バッテリー機能を解除するとき 


バッテリー機能を解除して、インターネット機能*無線 LAN 機能に震すときは、電源スイッチ 
をオフに U 電源を入れ直してください。 
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第 3 章インターネットの設定 

3.1 インターネット回線を接続 

本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します。 3 G モバイル端末の接続と、インターネット回線の接 
続の、それぞれの接続方法を説明します。 


3 G 通信端末を使って本製品をインターネットに接続するとき 
=>「3.1.1 3 G モバイル端末を接続」へ 


LAN ケーブルを使って本製品をインターネットに接続するとき 
=>「3.1.2インターネット回線を接続」へ 
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3.1.13 G モパイル端末を接続 


ここでは、 3 G モバイル端末を接続する方法を説明します。 

1. 本製品側面の LAN / WAN スイッチが 「 LAN 」 側になっていることを確認します。 




[ 




^ tod rr 

_ 门 mi. 

LAN .'WAN 、 

•s ON/QfF | 



■ 


本製品側面1 


「 LAN 」 側にします 


2. 本製品の USB ポートと 3 G モバイル端末を接続します。 



本製品上面 t 

0 

I 3S=EyHJbffi* 

3. 付属の AC アダプタを本製品の電源端子とコンセントに接続します。 



※バッテリーが挿入された状態で AC アダプタを本製品とコンセントにつないだときは、本製品前面の 
「 Charge 」ランプが緑色に点灯します 0 
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4. 本製品の電源スイッチを 「 ON 」 側にします。 



本製品側面 



本製品前面の 「 Power 」 ランプが緑色で点灯し t 
「 Wiretess / WPS >「 Internet 」 ランプが綠色 T 点灯また 
は点減します。 


点灯 




Britmil 

liWTHl"T* 


本製品前面 


点灯または点減 


※ランプが点灯または点滅しない場合は、 3 G モバイル端末及び、 AC アダプタがしっかりと挿し込まれ 
ているか確認してください。 

※ランプが点灯または点滅して2分程お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。 

※バッテリーを挿入しないで電源を入れたときは、 「 Power 」 ランプが緑色に点滅します。 


以上で接続は完了です。 

続いて「3.2パソコン/ iPhone を接続」に進みます。 
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3.1.2 インターネット回線を接続 


ここでは、インターネット回線を接続する方法を説明します。 

1. 本製品側面の LAN / WAN スイッチが 「 WAN 」 側になっていることを確認します。 


[ 






~ UOTT 

LAN/WAN V 

M nni 


^ - y 

S ON/OFF | 





本製品側面 V 


「 WAN 」 側にします 


2. モデム※と設定用パソコンの電源をオフにします。 

※モデムとは、プロバイダや回線事業者から、レンタルされている機器をここでは指します。 

例: ADSL モデム、ケーブルモデム、終端装置 （ ONU _ CTU ) など 
※インターネットマンションやホテルでインターネットの接続をするときは、手順3に進んでください。 


3. 付属の LAN ケーブルを使って、本製品の 「 LAN ポート」にインターネット回線を接続します。 




ぼ 


本製品側面 




インターネット回線の接続とは… 

お使いの環境により、接続方法が異なります。 
以下を参考に接続してください。 


通信機器があるとき 




通信機器（モデムなど) 


有線ルータがあるとき 



~ [1^ こ， 

~^ I AN ケーブル I-^ A - . 


(溫 .) 有線ル-夕■-プル 


インターネットマンションやホテルのとき 


イ w -ネット 

回線 




LAN ポートに挪 


LAN ケープル 




I 本製品の LAN ポートに接級] 
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4. モデムの電源をオンにします。 


5. 付属の AC アダプタを本製品の電源端子とコンセントに接続します。 



※バッテリーが挿入された状態で AC アダプタを本製品とコンセントにつないだときは、本製品前面の 「 Charge 」 
ランプが緑色に点灯します。 


6. 本製品の電源スイッチを 「 ON 」 側にします。 



本製品側面 



本製品前面の 「 Power 」: ランプが緑色で点灯し t 
「 Wireless / WPSJ .「 Internet 」 ランプが緑色 T 点灯また 
は点減します。 


点灯 




Bfvtmil 

liWfWl - 一 ^^ "Tb 


本製品前面 


点灯または点減 


※ランプが点灯または点滅しない場合は、 3 G モバイル端末及び、 AC アダプタがしっかりと挿し込まれ 
ているか確認してください。 

※ランプが点灯または点滅して2分程お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。 

※バッテリーを挿入しないで電源を入れたときは、 「 Power 」 ランプが緑色に点滅します。 


以上で接続は完了です。 

続いて「3.2パソコン/ iPhone を接続」に進みます。 
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3.2 パソコン/ iPhone を接続 


本製品に、パソコンや iPhone を接続します 0 
該当する項目を参照してください。 

> iPhone や iPad を無線 LAN で接続するとき . 「3.2.1 

> Windows 7のパソコンを無線 LAN で接続するとき . 「3.2.2 


> Windows Vista のパソコンを無線 LAN で接続するとき… 「3.2.3 


> Windows XP のパソコンを無線 LAN で接続するとき…… 「3.2_4 

> Mac OS X のパソコンを無線 LAN で接続するとき . 「3.2.5 

> 無線 LAN アダプタを使用して接続するとき . 「3.2.6 

> WPS 機能と使用して無線 LAN 接続するとき . 「3.2.7 

> ノ《ソコンを有糸泉 LAN で接続するとき . 「3.2.8 


iPhone - iPad 」 

Windows 7」 

Windows Vista 」 

Windows XP 」 

Mac OS X 」 

無線 LAN アダプタを使用する」 
WPS ボタンを使用する」 

有線 LAN で接続」 
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3.2.1 iPhone-iPad 


1. iPhone - iPad のメインメニューより「設定」をタッチします 0 


2. 設定メニューの 「 W 卜 Fi 」 をタッチします。 


^ 機内モ ド 


[篇 W“F4 

>1 

19 •，リア 

SoMBanh > 

Ltfl データの取■方法フツシ a > 


gy サウンド 

> 

_蓦さ 

> 1 

M 做 

> 


3. Wi - Fi を「オン」にします。 



ワイヤレス I ，トワーク在®班- 

plan?xuser 

mmm i ^ 〇 

i ^ © 


Fi ネットワーク 


团 M_ll; 

琴 ii: i 

s o n 霄 | 

□i9 1 ^ 
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4. 「ワイヤレスネットワークを選択」にて、 「 planexuser 」 をタッチします。 



5. 


本製品の暗号化キーを入力します。 

(1) 本製品背面に記載されている 「 WEP キ_」を半角英数で入力します。 

(2) 「 JOIN 」 をタッチします。 



⑴ 




jA a s|DjFiG|HljlK|Ly 



SQB0QDD 

〇 

.71 S3 


■ 

L 



• WEP キーは、本製品背面のラベルに 
記載されています。ラペルを参照し、 
WEP キーを入力してください。 


Model Nama:CQW-MRB2 

Serial No .： 



WEP Key ： 



6. 手順 4 でタップしたネットワーク名 （ SSID ) の左に、チェックマーク（ ） が表示されていることを確認します。 


以上で接続は完了です。 

続いて「3.3本製品の設定」に進みます。 
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3.2.2 Windows 7 


※ 内蔵無線 LAN を有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」に 
してください。操作方法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。 

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカー 
の取扱説明書を参照してください。 

1.(1) 「スタート」をクリックします。 

(2) 「コントロールパネル」をクリックします。 
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2. 「インタ ー ネットへの接続」をクリックします。 


〇〇 ^ 


t コント ci _ ルバネル ► 


xa 合 

- pti r 


□ ンピユーターの段走奄__レ車す 

タスク it ばや<検柔 t 办こは， カテゴリをクリック！■抓 榷 m ポックスを使罔します, 


シス—ムと w ュリ？ィ 
Vp ] ンビユ-夕-側腫職 
パックァッブ娜成 
閹題©^尾 t 給決 



-Jt ri^ V- 

l ] 


ポームクルー 7 と癸有(こ SI ¥ るオプシ a ン 



% 


ユーザーァカウントと 
定 

•ュ- ザ-ァヵゥン f 
• 任京のユ _ tf ~ へ成 
セツトアップ 




デスクトガブ®カスタ 

テー マ® 

デスクトップの？#展取 

困匾の li 傲度の毁空 


, 7 八ードウ I アとサウンド 
与^’ デパィスとプリンタ-©^ 
屬 テパィス腿 UD 

プロジェクターへの搞枝 
三通で使うモピ U デイ ^© P 3 S 


^ 畴計-言語、および地! 

, W 丰ーポード衷たは入力: 
'し’ 表示 S 匿®变更 


I • 窃 ) 


コンビユーター®嘛 


※「インターネットへの接続」が無い場合は、「ネットワークの状態とタスクの表示」—「ネットワークに接続」をク 
リックし、手順4に進みます。 

※コント ロール パネルがアイコン表示の場合は、「ネットワークと共有センター」—「ネットワークに接続」をクリッ 
クし、手順4に進みます。 


3. 「ワイヤレス ( W ) 」をクリックします。 


1 鬥 - w^i 


V i 4»インター枣ヴトへの接枝 


どのよ.ラな方法で瑛揆し PT か？ 


Ji ワイヤレス ㈣ 

フイヤレスルーター1フイ V レス本少トフ=ク1使用して播残し Pf 


ブロードパンド ( PPP 0 E )( B ) 

ユーザー名と /U フードが必要な DSL またはケープノレ£使つて接枝します 


a ダイヤルアシフ CE ) 

タイヤルアダブモデムまたは ISDN 鹭®用して} i 規 


こつし TDM 明を衷 5 しま t 


ン1^レ| 
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4.(1)「 planexuser 」 を選びます 0 
⑵「接続」をクリックします。 


M されていません。 


旁 

接続は使用可能です 



ワイヤレスネットワーク嫌 入 


1 (1 J 



m 自動的に接綾する [1 接続 cq |1 

— 1 

⑵ 






ネッ トワークと共有センター 

■を問く 



※「 planexuser 」が表示されないときは、以下の操作をしてください。 

-画面右上の更新ボタンをクリックしてください。 

-本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 LAN がオンになっているかを確認してください。 


5. 本製品の暗号化キーを入力します。 

(1) 本製品背面のラベルに記載されている 「 WEP キ_」を半角英数で入力します。 

(2) [0 K ] をクリックします。 



fer 


• WEP キーは、本製品背面のラペルに 
記載されています。ラペルを参照し、 
WEP キーを入力してください。 


Model Nama:CQW-MRB2 

Serial No. : 


NodeD . 

ELANAUAN) ' 


♦ PCI - 

® R 


0B§ID ? ： 


SSJD ： 


planoxusml WEP Key： 
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6. ⑴システムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」のアイコンをクリックします。 
(2) 「接続」と表示されていることを確認します。 


現在:先： 




planexuser 

口-カルとインタ-ネットアクセス 


ワイヤレスネツトワーク搬 


planexuser 


I 接綾』 

⑵扇 


ネットワークと共有センター在問く 

| _ _ _ | 


※「制限付きアクセス」などと表示されるときは、2〜3分ほどお待ちいただいてから、「接続」と表示されている 
か確認ください。 

※ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。 


7. 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。 

※「ネットワークの場所の設定」画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。 
※「ネットワークの場所の設定」画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示します」をクリ 
ックし、記載されている内容を確認して、設定してください。 


以上で接続は完了です。 

続いて「3.3本製品の設定」に進みます。 
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3.2.3 Windows Vista 


※ 内蔵無線 LAN を有効にする為の 「オン/オフ」 スイッチが パソコン 本体についているときは、予め 「オン」 に 
してください。操作方法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。 

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカー 
の取扱説明書を参照してください。 


⑴「スタート」をクリックします。 
⑵「接続先」をクリックします。 


WirdOwS M&cjls FHsyer 


h 

忍 

m 

n 


Windows フ育卜丰节ラ B J_ 


¢ 2 ) 


Wirv^w? Live Messertger タウン□—ド 


Wirwiows DVD メーカー 
Windows ミーデインクスぺース 



既定のプ □ クラ A 


ヘルプとサボート 
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2. 本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 

(1) 「 planexuser 」 を選びます。 

(2) [接続]をクリックします。 



※「 planexuser 」が表示されないときは、以下の操作をしてください。 

-画面右上の更新ボタンをクリックしてください。 

-本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 LAN がオンになっているかを確認してください。 


3. 本製品の暗号化キーを入力します。 

(1) 本製品背面のラベルに記載されている 「 WEP キ_」を半角英数で入力します。 
⑵[接続]をクリックします。 


〇 イン，-不，卜 ^ iom 


^ S ㈣ 


，會 —- ，トフーク t キユ り，ゼ 本一ま由レーズ4入办して<だ5い 
本“？た凼饮？レ■ズ14■年穿卜：^ク m プ トアツ：7し 


车 一j たパ; t? レー: 




⑴ 


S 


• WEP キーは、本製品背面のラペルに 
記載されています。ラペルを参照し、 
WEP キーを入力してください。 


卜 1 ?-セ 存 Ftl， JSE フラン L ■■ニトイ， tf あ 

は.を ド 9 イ 71_入レて4汔？ い ■ 


賊 


( 2 ) 




Model Nan 

Serial No .： 

NodeD . 

[ LAN / WANl . 

Node ID. 
(BSSID レ 

SSID ： plane 


魯 pci - 

安 ® [I 


(UMl| V 
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4.(1)「 planexuser に正しく接続しました」と表示されることを確認します。 

⑵「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。 
(3) [閉じる]をクリックします。 




率ットフークて醍*! 




] ⑴ 


: I" 71— / 〇 \ 


⑶ l 轉 I 


※「接続に失敗しました」などと表示されるときは、 2 〜 3 分ほどお待ちいただいてから、もう一度手順1から接 
続してください。 

※ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。 
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5. 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。 




じ*〜不夕の- 

芷 L * 時9卜つ，して 


■-っ1 E 跑 


@ ユ雜—一⑽ 

， I «^3>l；i -?. 


0允办3ン t；i_+l 赵 S* ヨ te 


--^Ki にい^I也に.覆货し目#®3>ビ11：一夕は gESETS 

J v , ビュータ&プパイス4較霜 rsit. 


公邮 art 

m . インター各女 

^ izmmm してし民し j 甘，_コンピ1ータ坪/ [イス 4 SS 


， ^ 卜勹 - ウ eaK_ p イコ :> 8 ；セ文孕ア 〆 x.v 光す 



車サン甘ル 


※「ュ-ザ-アカウント制御」の画面が表示されたら、[続行]をクリックし、次の画面で[閉じる]をクリックしま 
す。 

※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。 

※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されてい 
る内容を確認して、設定してください。 


以上で接続は完了です。 

続いて「3.3本製品の設定」に進みます。 
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3.2.4 Windows XP 


※ 内蔵無線 LAN を有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」に 
してください。操作方法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。 

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカー 
の取扱説明書を参照してください。 

1.(1) 「スタート」をクリックします。 

(2) 「コントロールパネル」をクリックします。 
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2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 



※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、手順4に進んでください。 

3. 「ネットワーク接続」をクリックします。 


1 


コント ロール K ネルを選んで実行します 

# 心^ ^3^ 

今 


5 




WkidvK¥ 7 WF 0 *—* 

^ ネ t ? 卜7?プ ％ザ 
^ ^bO-f? t!?h 


4.(1) 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックします。 

⑵「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。 


Q 回闵 


7HA 奶 iHECEJ It-r^ WUZAHt^ ，- IBUSSM ベ J レブ砂 


〇 罵い J ) 在， 制 t 4: 园- 


n +- ム /I ■ ㈣ 办加:？ 
* 败3卜7,ア fi 

Hi W.nktm 

m fiHAili 

^ HEts 

\ こ娜片を咿打 5 

04 trt £ X ^ 




⑴ 


で?! Ui 刪れてい 
RfTlfflEE r&mNy PCE-E 



ブ^橹*叻 


^ a - hbiHJ ^ lSt £) 

名 ! TfflU 砷 
細ティ取 
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5. 本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 
(1)「 planexuser 」 を選びます。 

⑵[接続]をクリックします。 



※「 planexuser 」が表示されないときは、以下の操作をしてください。 

-画面左の「ネットワークの一覧を最新に更新」をクリックして更新してください。 

-本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 LAN がオンになっているかを確認してください。 


6. 本製品の暗号化キーを入力します。 

(1) 本製品背面のラベルに記載されている 「 WEP キ_」を半角英数で入力します。 
⑵[接続]をクリックします。 


ワイヤレスネ？ トワーク接较 

因 

1!锡落 r 卜).す*私 ㈣ 卜 

キーを入力して[培释]を汸ックしてく饺 u 

和卜り-。キー的： 

******** 

初トワ4キー研關入力必 

¢1) 

本木 4 本本 t 木本 

(2)11 職 ® ill キヤ>セル l 


有 


• WEP キーは、本製品背面のラペルに 
記載されています。ラペルを参照し、 
WEP キーを入力してください。 
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7. 「接続」と表示されていることを確認します。 



※「接続に失敗しました」などと表示されるときは、2〜3分ほどお待ちいただいてから、もう一度手順1から接 
続してください。 

※ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。 

以上で接続は完了です。 

続いて「3.3本製品の設定」に進みます。 
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3.2.5 Mac OS X 


ネツトヮ=クが 


※Mac OS X 10.5 の画面を使って説明しますが 、 Mac OS X 10.6/10.4 も同じ操作となります。 
(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。） 

(1) 画面右上のメニューバーの 「 AirMac 」 をクリックします。 

⑵ 「 AirMac を入にする」をクリックします。 

m m > しむ 〇 EI 1 金21:25 tester Q 

AirMac :入 

AirMac を切にする 


ぼかのネットワークに接統… 
ネットワークを作成... 

"ネットワーク"環境設定を開く... 


-※ 「 AirMac を切にする」と表示されてい 


ヽるときは、手順2へ進/ 


2へ進んでください。 


メニューパーに 「 AirMac _が表示されていないときは、以下の手順で表示を有効にしてください。 

① 画面左上のアップルメニュ ー 直をクリックします。 

② 「システム環境設定」をクリックします。 

③ 「ネットワーク」をクリックします。 

④ ネットワーク画面左の 「 AirMac 」 をクリックします。 

⑤ ネットワーク画面内の「メニューバーに AirMac の状況を表示」にチェックを入れます。 


0 メニューバーに AirMac の状況を表ホ 


_ ■■- 〕 ® 


i ： はカギをクリックします„ f アシスタント ■■■ 1 f 元に戻す]「 適用 


⑥画面を閉じ、上記の手順1に戻ります。 


planexuser 



ん 

せ 

S 

TL 

n 

さ > 


fiAafi 


¢2) 
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2. 本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 

(1) 画面右上のメニューバーの 「 AirMac 」 をクリックします。 

(2) 「 planexuser 」 をクリックします。 

〇舶 Q S ' 金21:25 tester Q 

AirMac :入 

AirMac を切にする 


ほか®ネットワークに接統 
ネットワークを作成... 

__ネットワーク”環境設定を開く. 



※「 planexuser 」が表示されないときは、もう一度メニューバーの 「 AirMac 」 をクリックしてください 


3. 本製品の暗号化キーを入力します。 

(1) 本製品背面のラベルに記載されている 「 WEP キー」を半角英数で入力します。 

(2) [0 K ] をクリックします。 


ネットワーク “ ap - pc -， 
令 が必要です6 


■■には WPA パスフード 


バスヮ-ド 七 

⑴ , L ： 1 パスワ™ドを表示 


0このネットワ_クを記憶 


⑵ 


『キャンセル ） r 




• WEP キーは、本製品背面のラペルに 
記載されています。ラペルを参照し、 
WEP キーを入力してください。 


Serial No. : 
NodeD , 


鲁 PC |- 

® R 


NodoID. 
(BSSID) ' 


SSID 


planexuswl WEP Key ： 


plan exuser 



ん 

せ 

素 

\ 

L 

て 

n 

a 


fifiaa 


( 2 ) 
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4.(1) 画面右上のメニューバーの 「 AirMac 」 をクリックします。 


(2) 「 planexuser 」 の左に、チェックマークが表示されていることを確認します。 

匕 1 0 初 0 &金21:26 tester Q 

AirMac = A 
AirMac を切にする 

|v planexuser 


ほか©ネツトワークに娜… 
ネツトワークを作成… 

■_ ネットワーグ環境設定を開く 



以上で接続は完了です。 

続いて「3.3本製品の設定」に進みます。 
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3.2.6 無線 LAN アダプタを使用する 


お使いの機器により接続方法が異なります。無線 LAN アダプタの取扱説明書をご確認頂き、以下の本製品の初 
期値の内容を設定して接続してください。 

※設定を始める前に、あらかじめ無線 LAN 子機のソフトウェアやユーティリティをパソコンにインストールし 
ておいてください。 

【本製品の初期値】 


ネットワーク名 （ SSID ) 

planexuser 

ネットワーク認証 

共有キー 

データの暗号化 

WEP (64 bit )/ 文字列 （5 文字） 

キ のインデックス 

1 

暗号化キー 

本製品背面にあるラベル内の 「WEP Key 」 を確認してください。 

Node ID . 

[ BSSID 1' 


l SSID ： planexuser WEP Key ： 

※初期設定の WEP キーは半角英数の 5 文字となります。 

※^卩キーは製品ごとに異なります。 



以上で接続は完了です。 

続いて「3.3本製品の設定」に進みます。 
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3.2.7 WPS ボタンを使用する 


:利用の無線 LAN アダプタが WPS 機能に対応している場合は、以下の手順を行ってください。 


※ご利用の無線 LAN アダプタが WPS 機能に対応している場合は、以下の手順を行ってください。 


1. WPS 対応の無線 LAN 子機を取り付けたパソコンを用意し、本製品とパソコンの電源がオンになっていることを 


確認します。 


1 ® 


匱 


2. ——本製品側面の rwps ボタン」を5秒以上 

10秒以内押して離します。 





nm 

LW/W. 

N WPS ■ 

nn i 

IN/OFF | 



■ 


本製品側面 



3. 無線 LAN 子機の 「 WPS ボタン」、または接続ユーティリティ上の 「 WPS ボタン」を押します。 

※ WPS のボタンの有無や位置、設定方法については、機種ごとに異なります。詳細は各無線 LAN 子機の取 
扱説明書をご確認ください。 

※ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。 


以上で接続は完了です。 

続いて「3.3本製品の設定」に進みます。 
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3.2.8 有線 LAN で接続 


※本製品にインターネット回線を接続したときは、 LAN ケーブルがもう一本必要になります。別途用意してくださ 
い0 

1. パソコンをオフにします。 



2. 本製品の LAN ポートと、パソコンの LAN ポートを別途用意した LAN ケーブルで接続します。 


: 日 



※し八问ポー トとは、電話線のモジュラジャックより一回り大きい ポー トのことを指します。 
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3. パソコンをオンにします。 




※ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。 


4. 本製品前面の 「 Ethernet 」 ランプが緑色で点灯または点滅します。 





JL 


点灯または点減 


以上で接続は完了です。 

続いて「3.3本製品の設定」に進みます。 
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3.3 本製品の設定 

設定画面を開き、インターネットのご利用に必要な本製品の初期設定を行います。 

3 G モバイル端末を接続したときと、インターネット回線を接続したときの設定方法を説明します。 


3 G モバイル端末を接続したとき 

=>「3.3.1 3 G モバイル端末の設定」へ 


インターネット回線を接続したとき 

=>「3.3.2インターネット回線の設定」へ 
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3.3.13 G モパイル端末の設定 


ここでは、 3 G モバイル端末を接続したときの設定方法を説明します。 

1. はじめに本製品前面の 「 Internet 」 ランプを確認します。 

♦ 「 Internet J ランプが点灯したとき 

本製品前面の 「 Internet 」 ランプが3分ほど経って、点滅から点灯に切り替わったときは、自動的に接続さ 
れています。 WEB ブラウザを起動し、そのまま「3.4接続状況を確認する」に進んでください。 



♦「 Internet 」 ランプが点滅のままのとき 

3分ほど経っても、本製品前面の 「 Internet 」 ランプが点滅のままのときは設定が必要です。そのまま 
手順2に進んでください。 



2. WEB ブラウザを起動します。 

3. アドレス欄に IP アドレス「192.168.1.1」を入力し、く Enter 〉 を押します。 


磨 Internet Explorer ではこ®^—ジは表示できません 

If] 192.168 .1.1 J 

1 


ファイル 〔F) mm ( E ) 表禾〔V)，お気に入り㈧ 
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4. ログイン画面が表示されますので、下記のユーザ名とパスワードを入力し、ログインします。 

⑴ユーザ名：半角英数で 「 admin 」 （エー■ディー■エム■アイ■エヌ)を入力します。 

(2) パ スワー ド:半角英数で 「password」 （ピ— ェ—エス■エス ■ダブ リュ■才—アール ■デイ ー ) を 入力し ます。 

(3) [0 K ] をクリックします。 



5. 設定画面が表示されるので、 「一般 設定」をクリックします。 



セツト ノノ ッブ■ノ イザー ト 


一般設定 


ステータス 


管理 ツール 


6. インターネット接続を行う WAN 側のタイプを選びます。 

(1) 「 WAN 」 をクリックします。 

(2) 「3 G /3.5 G / LTE 」 をクリックします。 



U ] ( 2 ) 

レ 

レ 

レ 



〇 

0 


LAN 

無線 LAN 設定 
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7. 接続先の設定方法を以下の三つの中から選びます。 
■設定画面に登録済みの機種を選択する 
^【標準の接続先を使用】のとき 
■設定画面に未登録の機種を入力する 
^【接続先を指定する】とき 
■ APN (アクセスポイント名）を入力して接続先を指定する 
=> 【APN 設定】のとき 

【標準の接続先を使用】のとき 

(1) 「標準の接続先を使用」を選びます。 

⑵お使いの機種に合わせて「キャリア」を選びます。 
(3) 「適用」をクリックします。 

3G/3.5G/LTE 1 


_ 3 G /3.5 G / LTE 設定： 


格苠方法 : 

||丨 UJ 


キャリア : 

|| NTT docomo L -05 A(mope^^) こ J 1 ¢2) 


PIN コードによる保諸： 

■ 有効 ]| 

本製品には以下の機種が登録されています。 

アクセスボイントの電話番号： 

卜 卯 *** 5# ヽ、 


ユーザ ID : 

1 X 

[NTT docomo L-05 Atmopera U) j T I 

バスワード： 

N \ NTT docomo L-02C(mopera U) 


バスワードの確卺： 

1 

■ NTT docomo L-05ACmopera U) 


DNS 逗択： 

| 白射 ] 」 

NTT docomo A-2502(mopera U) 

Soft Bank 定額制 

Soft Bank 從量制 

h m n h i Ip 


ゴライマ UDNS : 

■ 


セカンダ UDNS: 

■ 


MTU 值： 

11314 

し■■■し ■ 

b-mobile 


播转の 5 イブ： 

Disconnected 掊皖 




(3) T mm 1 1 クリ 7 J I 

※「docomo L -02 G 」 を使用するときは 、 「docomo L -02 G 」 用のソフトウェアが最新版になっていることを 
確認してください。尚、バージョンの確認方法やソフトウェアの更新方法は 「docomo L -02 C 」 の取扱 
説明書を参照してください。 

※ 「docomo L -02 C 」 を使用するときで、無通信状態が2時間続くと接続が切断されます。自動切断させ 
たくない場合は、以下の「フェイルオーバー」の設定を行ってください。 

但し、ご契約プランが「従量制」のときは通信費が請求されますので、ご注意ください。 

① WEB 設定画面より、「一般設定」—「フェイルオーパー」の順にメニューをクリックします。 

② 以下の設定を行います。 


WAN フヱイルオーパー： 

I $ 有 幼! 無欠 

b ① 「有効」にチェックを入れます Q 

WAN ® 先 姻 位： 

■ |3 G /3 5 G/LTE 二！ ② 「3 G /15 G / LTE 」 を選びます。 

アイドルタイムアウト枝出： 

|99 sec . | 

③ 「99」と入力します。 

目的の IP アドレスへ Ping : 

1110.158 .0.1 

④「11015&.0.1」と入力します。 


f 適用 」 ⑤[適用]をクリックします。 
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※ 従量制など、パケットの使用量やインターネットの利用時間によって料金が変動するものもあります 
ので、インターネットを利用しないときは接続を切断してください。 

※通信会社とのご契約が従量制のときは、パケット量やご利用時間により料金が発生します。インター 
ネットに接続しないときは、 [切断]ボタンをクリックして、接続を切断してください。 

※ご契約が定額データブランであっても、以下のような誤った設定により従量制で通信し別途パケット 
通信料が請求される場合があります。ご注意ください。 

例 Ddocomo 社の 3 G モバイル端末を本製品に接続し、「キャリア」の機種選択にて 「Emobile 
端末」を設定したとき。 

例 2) docomo 社の 3 G モバイル端末を本製品に接続し、手動設定にて「アクセスポイントの電 
話番号」に「 *99 林*1#」を設定したとき0 

※ NTT ドコモの「定額データブラン」をご利用時でも、他の従量制データ通信ザービスや国際口ーミング 
をご利用されるときには定額通信の対象外となり、別途 NTT ドコモから通信料が請求されます。ご注 
意ください。 


手順8へ進みます。 
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| NTT docomo L-05 ACmopera U) 」 | 


3G/3.5G/LTE 設定: 


⑴ 


【接続先を指定する】とき 

(1) 「接続先を指定する」を選びます。 

(2) 契約のアクセスポイントの電話番号を入力します。 

(3) プロバイダから提供されているユーザ ID を入力します。 

(4) プロバイダから提供されているパスワードを入力します。 

(5) 確認のために「パスワード」で入力したパスワードを入力します。 

(6) 「適用」をクリックします。 

3G/3.5G/LTE ^ 


1314 


Disconnected _接続 |_切断_| 

(6) I 適用 il _クリア_|_更新_| 


※従量制など、パケットの使用量やインターネットの利用時間によって料金が変動するものもあります 
ので、インターネットを利用しないときは接続を切断してください。 


手順8へ進みます。 


r 接続先を指定する 


接苞方法: 
キャリア: 
PIN コードによ5保諸： 
アクセスポイントの電話番号： 
ユーザ ID : 
バスワード： 
バスワードの確認： 
DNSS 択： 
プライマリ DNS : 
セカンダリ DNS : 
MTU 值： 
接耪のタイプ： 


)/ %J 
2 3 4 5 
/1%■ /L. /L. /f\ 


rn 


勒 
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[ APN 設定】のとき 

(1) CID の番号を任意に選びます。 

⑵プロトコルを 「 ppp 」 または rip 」 から選びます。 
(3) アクセスポイント名を入力します。 

⑷[登録]をクリックします。 


* APKK 定： 



してくだ s ぃ- 

⑴ 

ブロト: H 

期权してび£3い— | 

⑵ 

WNp 处スボ^卜名” 

1 1 ( 3 ) 


| S3T 】f mm 

篇洧 — K : 


※接続する APN の設定情報がわからないときは、プロバイダから提供された契約書を確認してください。 
※ APN の設定ができないときは、「接続のタイプ」の[切断]ボタンをクリックし、インターネット接続を無効にし 
てください。 

※[取得]ボタンをクリックすると、接続中の USB データ通信アダプタから APN の情報が取得できます。使用さ 
れていない 「 CID 」 の番号など APN の情報を確認したいときはクリックしてください。 

⑸「接続先を指定する」を選びます。 

(6) 契約のアクセスポイントの電話番号を入力します。 

※アクセスポイントの電話番号のあとに、 （1) で設定した CID の番号を入力します。 

例）アクセスポイントの電話番号が「*99林*」、接続する APN の CID が「1」のときは「*99林*1#」となります。 
⑺プロバイダから提供されているューザ ID を入力します。 

⑻プロバイダから提供されているパスワードを入力します。 

(9) 確認のために「パスワード」で入力したパスワードを入力します。 

(10) [適用]をクリックします。 

3G/3.5G/LTE q 

_ 3G/3.5G/LTEI5 宝： 



(10) I 適用 II クリア | ¥_新 J 


手順8へ進みます。 
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8. 「設定の保存に成功しました。」と表示されたら、[適用]をクリックします。 

設定の保存に成功しました, 

弓 I ざ撤俺刎技桃う蜴含 is 押 u てくだすべての酿初^し Aie 妨す si こは陣用评ダノ恝 t てくだ故、 



10. [ OK ] をクリックします。 


システムを再起助しています。しばらくお待ちください。 

r qk i| 

※[〇 K ] をクリックしたあとに、 WEB ブラウザがエラー表示したときは… 

•本製品前面の 「 Internet 」 ランプが緑色で点灯しているときは、そのまま「接続状況を確認する」に進 
んでください。 

•インターネット接続するまで時間がかかるときがあります。2分程お待ちいただいてから、ブラウザの 
更新ボタンをクリックしてください。 

•設定に使用したパソコンが、別の無線 LAN ルータと無線 LAN 接続しているときは、切断してくださ 
い0 


11.「3 G /3.5 G / LTE 」 設定画面に戻ります。 


以上で設定は完了です。「3.4接続状況を確認する」へ進んでください。 
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3.3.2 インタ _ ネット回線の設定 


ここでは、インターネット回線を接続したときの設定方法を説明します。 

本製品のインターネット接続の設定は、お客様が契約しているプロバイダのザービス内容によって異なります。 
※接続方法がわからないときは、ご加入のプロバイダの契約書類をご覧になってお調べください。 

1. はじめに本製品前面の 「 Internet 」 ランプを確認します。 

♦ 「 Internet 」 ランプが点灯したとき 

本製品前面の 「 Internet 」 ランプが3分ほど経って、点滅から点灯に切り替わったときは、自動的に接続さ 
れています。 WEB ブラウザを起動し、そのまま「3.4接続状況を確認する」に進んでください。 



♦ 「 Internet 」 ランプが点滅のままのとき 

3分ほど経っても、本製品前面の 「 Internet 」 ランプが点滅のままのときは設定が必要です。そのまま 
手順2に進んでください。 



2. WEB ブラウザを起動します。 

3. アドレス欄に IP アドレス「1 92.168.1.1 」を入力し、く Enter 〉 を押します。 


0 Internet Explorer ではこのべ一>は表示できません 

Jfi 192.16 S .1.1 



ファイル ( F 】 絹集⑸表示〔 V ) 'お気に入り ㈧ 
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4. ログイン画面が表示されますので、下記のユーザ名とパスワードを入力し、ログインします。 

⑴ユーザ名：半角英数で 「 admin 」 （エー■ディー■エム■アイ■エヌ)を入力します。 

(2) パ スワー ド:半角英数で 「password」 （ピ— ェ—エス■エス ■ダブ リュ■才—アール ■デイ ー ) を 入力し ます。 

(3) [0 K ] をクリックします。 



5. 設定画面が表示されるので、「セットアップウイザード」をクリックします。 
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「次へ」をクリックします。 

インターネット回線の種類を自動利別します 

本製品 CDIntemefT、一 卜にインターネット回練のクープルが掊統されていること碰認 t て[次へ】ボケノをカッ:Xてくだ执、 
インターネット回練の自動判別礼ないと[スキップ]ボタン於ノックしてください。 


1 


1スキッブ 

卜 次へ J 


判別結果が表示されます。 

① 「 PPPoE 接続です」と表示されていることを確認します。 

② [次へ]をクリックします。 

インターネット回線の種類を自動利別します 

ご使用のイン^ーネット醒は 「PPPOEJ 接続です。[次へ】ボタンを^リッケ T ると本製品を 「PPPoEJ 格続に設定します。 


次へ 


※「ルータが検出されました」と表示されたとき 

インターネット回線の種類を自動判別します 

ご使用のネットワークでルータが検出されました。本製品は AP モードで動作します。 


>すでに設定は完了しています。 

画面右上の「 X 」をクリックして画面を閉じて、「接続状況を確認する」へ進み、インターネットの接続 
を確認してください。 

※「判別に失敗しました」と表示されたとき 


インターネット回線の種類を自動判別します 

インタ-ネット担賊の判別に失敗しました。本製品の WAN4<-H こインターネット回練のクーブルが接統されていることを確認 
して t ットアッブウ イ V — ドを冉実打して く 7 ■こさい。 

>下記の点を再度ご確認頂いたうえで、セットアップウイザードを再度実行してください。 

■本製品と通信機器(モデム）とが、 LAN ケーブルでしっかりと接続されているか確認してください。 
■通信機器(モデム）の電源が入っているか確認してください。 

- TLAN / WAN スイッチ」が 「 WAN 」 側にセツトされているか確認してください。 


61 













8. インターネットの設定を行います。 

(1) 「 PPPoE 」 と表示されていることを確認します。 

⑵「ューザ名」にプロバイダ指定のューザ名を入力します。 

(3) 「パスワード」にプロバイダ指定のパスワードを入力します。 

(4) 「0 K 」 をクリックします。 

PPPoE 


PPPoE 接綾方式 


PPPoE 


3⑴ 


PPPoE 



サービス名: 



MTU 值: 

11464 

(512-1492) 

IP アドレス: 

10.0 00 


ネットマスク: 

|〇 0 0.0 


自勅再接綾: 

京時接続 


アイドルタイムアウト: 


(1-100 粉} 


⑷ 


戻る 


L 


] 


※ユ_ザ名は、事業者により「ログイン名」、「接続ユ_ザ_名」、「ユーザ ー ID 」 などと表記する場合が 
あります。 

※大文字小文字に注意し、半角英数にて入力してください。 


9. 「適用」をクリックします。 

設定の保存に成功しました， 

弓 I き撤他刎從を行う場合は[雄級げダ>£神 U てくだすべての峨顿映し AI 2 W ) すこは I 連用 PT タノ招 H ： くだ故、 



10. 本製品が再起動し、前面の 「 Internet 」 ランプが緑色で点滅から点灯に切り替わることを確認します。 




「Internet」 ランプが点減から 点灯 
に切り替わるまで、3分程かがり 
ます。 
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11.[ OK ] をクリックします。 


システムを再起勘しています。しばらくお待ちください。 



※[〇 K ] をクリックしたあとに、 WEB ブラウザが エラー 表示したときは… 

•本製品前面の 「 Internet 」 ランプが緑色で点灯しているときは、そのまま「接続状況を確認する」に進 
んでください。 

•インターネット接続するまで時間がかかるときがあります。2分程お待ちいただいてから、ブラウザの 
更新ボタンをクリックしてください。 

•設定に使用したパソコンが、別の無線 LAN ルータと無線 LAN 接続しているときは、切断してくださ 
い0 


以上で設定は完了です。 

続いて「3.4接続状況を確認する」に進みます。 
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3.4 接続状況を確認する 

ここでは、インターネット接続状況を確認する方法を説明します。 


1 . WEB ブラウザのアドレス欄に IP アドレス 「 http :// www . planex . cojp 」 を入力し、 〈 Enter 〉 キーを押します。 


! h ttp://vvvv'rv. plan0X.C3.jp/| 


2. 弊社のホームページが表示されていることを確認します。 



以上で設定は完了です。 


※インターネットマンションやホテルでお使いのときに、本設定でインターネットの接続ができないときは、本製品側 
面の LAN / WAN スイッチを 「 LAN 側」に変更してください。 
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第 4 章ゲーム機/スマートフォンを接続する 


本製品に、ゲーム機やスマートフォンを接続します。 


該当する項目を参照してください。 

> Wii を接続するとき . 「4.1 WiiJ 

> PS 3 を接続するとき . 「4.2 PS 3」 

> DSi/DSi LL を接続するとき . 「4.3 DSi/DSi LL 」 

> DS/DS Lite を接続するとき . 「4_4 DS/DS Lite 」 

> PSP を接続するとき . 「4.5 PSPJ 


> ギャラクシータブを接続するとき…… 「4.6ギヤラクシータブ」 


※本手順では工場出荷時の設定情報でご説明しています。 SSID (ネットワーク名）や無線 LAN セキュリティを 
変更したときは、変更した情報で設定してください。 
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4.1 Wii 


1 .Wii メニュー画面で 「 Wii 」 を選びます。 



2. 「 Wii 本体設定」を選びます。 



3. 「Wii 本体設定1」の画面で右方向キーを押して 「Wii 本体設定2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。 
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5. 「接続先1〜3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。 




8. アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、 「0 K 」 を選 
びます。 
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9. 検索結果から、 「 planexuser 」 を選びます 0 

※「 planexuser 」が表示されないときは、「再検索」を選んで、再検索してください0 



10. 本製品の暗号化キーを入力します。 

(1) 本製品背面に記載されている 「 WEP キー」を半角英数で入力します。 

(2) 「 OK 」 をタップします。 




ユ2]>む1〇，_0 | t | 
q ： r w r * r r 11 v i u 11 r»i p i 

ltilfl ,； 7 3 I ic | g f ir | b 1 ) n ,J ~ 

rm r **• /t*l 



a 


• WEP キーは、本製品背面のラベルに 
記載されています。ラペルを参照し、 
WEP キーを入力してください。 


Model Nam •: CQW-MRB2 备 

Serial No . ： 


NodeD . 

[LAN/WANl 

Node ID. 

[BSSID1 ‘ f 

SSID ： ptanmiiMi^ v 


餘口 


11 . r この内容を保存します。よろしいですか？」と表示されるので、「 ok 」 を選びます。 

12. 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、 「 OK 」 を選んで接続テストを開始しま 
す0 


13. 「接続テストに成功しました。」と表示され、 Wii 本体の更新を確認されるので「はい」を選びます。更新が終了し 
たら設定は終了です。 

※更新がすでに済んでいるときは、「この Wii の更新はありませんでした。」と表示されます。 

※ニンテンドー Wii の操作に関しては、ニンテンド ー Wii に付属している取扱説明書を参照してください。 


以上で接続は完了です。 
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4.2 PS3 


1 . ホームメニューの「 設定」_ 「ネットワーク 設定」を選びます。 

2. 「インターネット接続」が「有効」になっているのを確認し、「インターネット接続設定」を選びます。 

3. 「インターネット接続の設定を行います。有線で接続する場合は、 LAN ケーブルを接続してください。」と表示さ 
れますので、〇ボタンを押します。 

4. 「設定方法を選択してください」から、「かんたん」を選び、〇ボタンを押します。 


^インターネット接 »a 定 

R 足方法％ B 祝してください。 

< かんたん ► 

カズタ4 


5. 「接続方法を選択してください。有線で接続する場合は、 LAN ヶーブルを接続してください。」と表示されます。 
「無線」を選び、〇ボタンを押します。 


m インターネッI卜接插設定 

設定方法を SS 折して c ださい， 

有描で接铕する埕合は， LAW ケーブルを格概 L/C ぐださい, 

有線 黪 
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6. 「検索する」を選び、 SSID (ネットワーク名）の■一覧を表示します。 


% インター末ツ1卜接 _ 設定 

ワイヤレス LAWS 定 


核索する 

¥■1 で入力する 

アクセスポ<ント_自»設定 

► 


7. 一覧から 「 planexuser 」 を選び、〇ボタンを押します 0 

※「planexuser」 が表示されないときは、 「X 」ボタンを押してから、再度「検索する」を選んで再検索してくださ 
い0 


^インタ■搴ット接耪設定 

利用するアクセスポイントを選択して<ださ H 

BSID セキュリティ Q 液強度 

plafiexus@r WEP 1 


8. 「 planexuser 」 が表示されていることを確認し、右方向キーを押します。 
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9. ワイヤレス LAN セキュリティ設定から 「 WEP 」 を選びます。 


インターネット接耪設定 

ワイヤレス LAN セキ a U ティ K 定 

なし 

WEP 

WP A- PS K/WPA 2-PSK 


10. 本製品の暗号化キーを入力します。 

(1) 本製品背面に記載されている 「 WEP キー」を半角英数で入力します。 

(2) 「 OK 」 を選びします。 



11. 「プロキシザーパー」の画面が表示されたときは、「使用しない」を選びます。 
※表示されないときは次に進んでください。 

12. 「設定一覧」の内容を確認し、〇ボタンを押して設定内容を保存します。 

13. 接続テストが完了して、 「 IP アドレス取得」に成功したら、設定は完了です。 


※ PS 3 の操作に関しては、 PS 3 に付属している取扱説明書を参照してください。 
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4.3 DSi/DSi LL 


ニンテンド _ DSi メニュ _ から「はじめる」をタッチします。 
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6. 検索結果から、 「 planexuser 」 をタッチします 0 

※「 planexuser 」が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再検索してください0 




8. 本製品の暗号化キーを入力します。 

(1) 本製品背面に記載されている 「 WEP キー」を半角英数で入力します。 

(2) 「決定」をタッチします。 


有 


• WEP キーは、本製品背面のラペルに 
記載されています。ラペルを参照し、 
WEP キーを入力してください。 



9. 「0 K 」 をタッチします。 



73 



























10. 「この内容で保存します。よろしいですか？」と表示されるので、 「 OK 」 をタッチします。 


こ办内保ねレ寒す_ 

# 亡しい T すか？ 

城* I OK 

11. 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、 「 OK 」 をタッチします。 

12. 接続テストに成功したら、設定は完了です。 

※ニンテンドー DSi/DSi LL の操作に関しては、ニンテンドー DSi/DSi LL に付属している取扱説明書を参照してくだ 
さい0 
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4.4 DS/DS Lite 


1. Wi - Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS/DS Lite に挿込み、電源を ON にしてゲームソフトを起 
動します。 


2. rwi - Fi コネクション設定」画面を表示させます。 

※ゲームソフトにより異なりますが、 「 W 卜 Fi 」 または 「 W 卜 Fi 設定」ボタンで表示されます。 


3. rwi-Fi 接続先設定」をタッチします。 



4. 


「接続先1〜3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。 



5. 「アクセスポイントを検索」をタッチします。 
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6. 検索結果から、 「planexuser」 をタッチします0 

※「planexuser」が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再検索してください0 



7. 本製品の暗号化キーを入力します。 

(1) 本製品背面に記載されている 「WEP キー」を半角英数で入力します。 

(2) 「0K」 をタッチします。 


•WEP キーは、本製品背面のラペルに 
記載されています。ラペルを参照し、 
WEP キーを入力してください。 


Model Nam •: CQW-MRB2 

Serial No .： 

NodeD . 


SS1D ： plan«xuMi^ WEP Key ： 




8. 「この内容で保存します。よろしいですか？」と表示されるので、「はい」をタッチします。 

二 します* 

よか？ 

I *ぃぃ龙 | n . 1 

9. 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。 

10. 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は完了です。 


※ニンテンドー DS/DS Lite の操作に関しては、ニンテンドー DS/DS Lite に付属している取扱説明書を参照してくだ 
さい0 
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4.5 PSP 


1. PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ON にします。 

2. ホームメニューの「設定」_「ネットワーク設定」を選びます。 



3. 「インフラストラクチヤーモード」を選びます。 



4. 「新しい接続の作成」を選びます。 

5. 「検索する」を選び、 SSID (ネットワーク名）の一覧を表示します。 



6. 一覧から 「 planexuser 」 を選び、〇ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます 0 
※「 planexuser 」が表示されないときは、再検索してください0 
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7. ワイヤレス LAN セキュリティ設定から 「 WEP 」 を選びます。 



8. 本製品の暗号化キーを入力します。 

(1) 本製品背面に記載されている 「 WEP キー」を半角英数で入力します。 

(2) 「0 K 」 を選びします。 


有 

mm? 


• WEP キーは、本製品背面のラペルに 
記載されています。ラベルを参照し、 
WEP キーを入力してください。 



魯 |DC{- 

@ R 


WEP Key ： 


9. アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。 



10. 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進んで設定の確認をします。 

11. 確認ができたら、右方向キーを押して次の画面へ進み、〇ボタンを押して設定内容を保存します。 

12. 「接続テストをする」が表示されたら〇ボタンを押し、インターネット接続が確認できれば設定は完了です。 


※ PSP の操作に関しては、 PSP に付属している取扱説明書を参照してください。 

※うまく接続できないときは 

■ PSP のシステムソフトウェアが最新のものであるか確認してください。 

■ホームメニューの「設定」一「省電力設定」一「ワイヤレス LAN 省電カモード」を選び、「切」に設定してみてくださ 
い0 


78 



















4.6 ギヤラクシータブ 



2. 「無線とネットワーク」をタッチします。 


無線とネットワーク 


0Q] 8:27PM 


通話設定 

^))サウンド設定 
^ 画面設定 

B 位置情報とセキュリティ 
⑷ アプリケーション 
© アカウントと同期の設定 
№1 プライバシー 
H SD 力ードと内蔵メモリ 
検索 

言語と文字入力 
^音声入出力 
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3. rwi - Fi 設定」をタッチします。 


ET! 0 CE 8:27PM 


無線とネットワーク 


機内モード 

ワイヤレス接続を全て無効 


Wi - Fi 設定 

ワイヤレスアクセスポイントを設定 


Bluetoothf 殳定 

デバイス名称や接続、公開を設定 

VPN 設定 

VPN の設定と管理 

モバイルネットワーク 
ローミンダ、ネットワーク、 APN 設定 

USB 設定 

USB 接続を設定 

サーバーと 同期 

データをサーバーと同期し、同期プロフィールを設定 


4. 「 Wi - Fi 」 をオンにします。 

卜 Fi 」 がオンになっているときは、手順5に進んでください。 


, Q CH 8:27PM 


Wi-Fi 

Wi - Fi を On にする 


ネットワーク通知 

オープンネットワークが使用出来るときに通知 

WPS ボタン接続 

新規ワイヤレスネットワークを自動的に構成 


0 


Wi-R ネットワーク 


Wi - Fi ネットワークを追加 


5. rwi - Fi ネツトワーク」にて、 「 planexuser 」 をタツチします。 


,0 tZI 8:27PM 


Wi-Fi 

検索中... 

ネットワーク通知 

オープンネットワークが使用出来るときに通知 

WPS ボタン接続 

新規ワイヤレスネットワークを自動的に構成 

Wi - Fi ネツトワーク 


0 

0 


WPA / WPA 2 PSK により保護 




planexuser 

WEP により保護 


❻免 


WPA / WPA 2 PSK により保護 


WPA / WPA 2 PSK により保護 


WEP により保護 


❻浼 

冬 

❻货 

Tfl 
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6. 本製品の暗号化キーを入力します。 

(1) 本製品背面に記載されている 「 WEP キー」を半角英数で入力します。 

(2) 「接続」をタッチします。 



席 

mm 


• WEP キーは、本製品背面のラベルに 
記載されています。ラペルを参照し、 
WEP キーを入力してください。 



7. 「 planexuser 」 の下の表示が、「接続」となっていることを確認します。 


亨 , 〇 d] 8:28PM 

Wi-R 設定 

Wi-Fi 

mm ^ ■に接続しました 


0 

ネットワーク通知 

オープンネットワークが使用出来るときに通知 

0 

WPS ボタン接続 

新規ワイヤレスネットワークを自動的に構成 


Wi-Fi ネットワーク 

pla 门 exuser 

接続 


% 







WPA / WPA 2 PSK により保護 


❻浼 

WPA / WPA 2 PSK によリ保護 


❻荔 


※ギャラクシータブの操作に関しては、ギャラクシータブに付属している取扱説明書を参照してください。 
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第 5 章セットアップウイザードを使う 


5.1 セットアップウイザ_ド 


ここでは、セットアップウイザードを使って、本製品の初期設定を行う方法を説明します。 


1. 左側メニューから[セットアップウイザード]をクリックします。 


セットアップウイサ'ード 


一般設定 


ス亍 —5 ス 


管理ツール 


セット尸ップウイ勺ード 


-般設定 


ノ ^■ータス 


管珅ツール 


2. インターネット回線の種類を自動判別しますので、「次へ」をクリックします。 


〇 


〇 


日本語 ▼ I ホーム I 一般設定 I ステータス I 管理ツール I 


インターネット回線の種類を自動判別します 

本製品 ©Internet ポー H こインターネット回線のクーブルが掊続されていることを確認して[次へ]！ボケノ 
を^リックしてください。インターネット回線の自動判別を L ■ないときは[スキップ]ボタンを^リックしてく 
广こさい。 


又包プ 次 ■へ 
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3. 「インターネット回線の種類を自動判別します」と表示がされますので、しばらくお待ちください。 


インターネット回線の種類を自動判別します 

インターネット回線の判別中です。しばらくお待ちください。57.…秒 


4. 自動判別された結果が表示されます。[次へ]をクリックします。 

インターネット回線の種類を自動判別します 

ご使用のインターネット回線は 「 PPPoEJ 接続です。[次へ评ケノを^リックすると、本製品を 「 PPPoE 」 接続に設定します。 


次へ 
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自動判別された結果毎の各設定については、以下の説明を参照してください。 


項目名 


動作 


「 PPPoE 接続」 

と表示されたとき 


PPPoE T 


PPPoE 接続方式: 

I PPPoE ▼ 

PPPoE 1: 

ユーザー名: 


パスワード: 


サービス名： 


MTU 值: 

1454 (512-1492) 

IP アドレス： 

| 〇 . 〇 . 〇.〇 

ネットマスク: 

0.0.0.0 

自動再接続: 

常時接続 -| 接続 | |切断 1. 

アイドルタイムアウト: 

|io 1(1-1。。 糊 


クリア 


ューザー 名： 

プロバイダから指定されたログイン ID (例: abc 123@ xyz . nejp ) を半角で入力します。 

パスワード： 

プロバイダから指定されたパスワード(例: abcDEF 123) を半角で入力します。 

サービス名： 

プロバイダから指定されているときのみ入力します。 

MTU 値： 

MTU 値を設定します。初期設定は「1454」です。通常は初期設定のまま使用します。 
IP アドレス： 

プロバイダから指定された IP アドレスを入力します。 

サブネットマスク： 

プロバイダから指定されたサブネットマスクを入力します。 

自動再接続： 

接続タイプを選びます。 

■常時接続：常に接続状態になります。 

■オンデマンド： LAN 側からインターネットへの通信が検出されたときに自動的に 
接続を行います。 

■マニュアル：手動で接続/切断します。 

※初期設定は「常時接続」です。 
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アイドルタイムアウト： 

自動切断する時間を分単位で設定します。設定した時間通信がないとき、自動的に 

切断されます。「自動再接続」で「オンデマンド」が選ばれているとき、設定することが 

できます。 

※初期設定は 「 10 」 分です。 

[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 

「ルータが検出」と 

と表示されたとき 

インターネ ット回線の種類を自動判別し ます 

ご顶用のネット ワークでルータが 栈出されました。本製品は AP モードで 動作します。 

すでに設定は完了しています。 

画面右上の「 X J をクリックして画面を閉じて、インターネットの接続を確認してください。 

「判別に失敗」と 

表示されたとき 

インターネット回線の種類を自動判別します 

インターネット回練の判別に失敗しました。本製品の WAN4< — 卜にインターネット回練のクーブルが接統されて いる ことを確認 
して t ットアッブウ ィ V ードを■実 tT して、たさ 1 へ。 


下記の点を再度ご確認頂いたうえで、セットアップウィザードを再度実行してください。 

■本製品と通信機器(モデム）とが、 LAN ケーブルでしっかりと接続されているか確認 

してください。 

■通信機器(モデム）の電源が入っているか確認してください。 

- T LAN / WAN スイッチ」が 「 WAN 」 側にセットされているか確認してください。。 
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第 6 章詳細設定 


ここでは、各設定画面について説明します。 

6.1 設定画面の表示方法 

※以下では、本製品の IP アドレス初期値「192.168.1.1」を例に説明します。 

IP アドレスを変更したときは、以下の手順を参考に IP アドレスの値を変更してログインしてください。 

1. WEB ブラウザを起動します。 

2. アドレス欄に IP アドレス「192.168.1.1」を入力し、 く Enter 〉 を押します。 


s Internet Explorer ではこのべージは表示できません 


192.168 .1.1 



ファイル 〔F) TOE ) 表示( V)お気に入り 〔A) 


3. ログイン画面が表示されますので、下記のューザ名とパスワードを入力し、 0K をクリックします。 

(1) ューザ名：半角英数で 「admin」 （ェー■ディー■ェム■アイ■ェヌ)を入力 

(2) パ スワー ド:半角英数で 「 password 」 （ピ— ェ—エス■エス ■ダブリュ ■才 — アール ■デイ ー ) を入力 

(3) [0K] をクリックします。 
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4. 設定画面が表示されることを確認します。 


| tz - ソトアップウイザード 


一般設定 


ステータス 


菅理ツ■-ル 


日本語 ▼ I ホーム I 一般設定 I ステータス I 管理 ツール I 


セツト/ップリイザート 


一般設定 


乂丁'—タス 


管理ツール 
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6.2 インターネット関連の設定 


インタ _ ネット接続の設定を説明します。 

手動で設定するときや設定情報を変更するときは、以下のメニューより設定を行ってください。 
メインメニューより「一般設定」一 ^「 WAN 」 の順にクリックしてください。 



セットアップウィザード 


セットアップウィザード 



一般設定 


一般設定 





ステータス 

ステ-タス 


管理 ツール 


管理 ツール 
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インターネット関連の設定を行う際は、 WAN の接続タイプによって、設定画面が異なります。 



LAN 

無線 LAN 設定 

NAT 

フェイルオーバー 


• 3 G モバイル端末を使って本製品をインターネットに接続するとき 
=> 6.2.13 G モパイル端末へ 


• Yahoo ! BB 、 CATV (ケーブルテレビ）または USEN などのとき 
=> 6.2.2 通常接続 ( DHCP ) へ 

•プロバイダから固定 IP アドレスが割り当てられているとき 
=> 6.2.3 固定 IP 接続へ 

•フレッツ _ ADSL または B フレッツなどのとき 
=> 6.2.4 PPPoE 接続へ 

•—つの回線で複数の接続先に同時接続するとき 
=> 6.2.5 PPPoE マルチセッション接続へ 
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6.2.13 G モパイル端末 


3 G モバイル端末 ( USB データ通信アダプタ)接続の詳細設定です。 

※第3章「3.3.1 3 G モバイル端末の設定」で設定を済ませているときは、ここでの設定は不要です。 
左側メニユーの 「 WAN 」 より 「3 G /3.5 G / I _ TE 」 をクリックすると、下記画面が表示されます。 

3G/3.5G/LTE 1 

* 3G/3.5G/LTE 設定： 


接耪方法: 

|楞準®掊皖先を使用こ] 

キャリア: 

| NTT docom 。 L-05A(mopera U) 

PIN コードによる保盖： 

["有幼厂 

アクセスポイントの電話番号： 

1*9 9* **5# 

ユーザ ID : 

厂 

バスワート-: 

厂 

パスワードの _ 雪： 

厂 

DNS 送択： 

| 自動 二 ] 

ゴライマリ DNS : 

厂 

セカンダリ DNS : 

厂 

MTU 值： 

11314 

格苠のタイプ： 

Disconnected 招院 



適用 | クリア | 更新 

* APN 設定： 


CID # : 

|ii 折して ください i 

ゴロ トコル： 

|ii 折してください：^ 

APNfP クセスポイント名}: 

厂 


肖 ij 除 


登録済み APN —宜： 
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各設定項目内容は以下の通りです。 


《3 G /3.5 G / I _ TE 設定》 


_項目_動作_ 

接続方法 ■設定画面に登録済みのキャリア■課金方法を選択するとき 

「標準の接続先を使用」を選び、「キャリア」へ進みます。 

標準®接続先を使用 t 


樟進 0) 掊続先別申用 


[接続先恕旨定する II 

■設定画面に未登録の機種を入力するとき 
「接続先を指定する」を選び、ご契約の「アクセスポイントの電話番号」、プロバイダ 
から指定された「ューザ ID 」 と「パスワード」を入力します。 


標準®掊続先を使用 ▼ 


I 樘進の搭続先別 f 用 


先碰定する 


キヤリア 


■ APN (アクセスポイント名）を入力して接続先を指定するとき 
最初に、 「3 G /3.5 G / LTE 設定」の下にある 「 APN 設定」へ進んでください。 

「 APN 設定」にある三つの項目に入力後「登録」ボタンを押下後、「設定画面に未登 
_録の機種を入力するとき」と同じ設定手順となります。_ 

お使いの 3 G モバイル端末に合った機種名を下記の中から選びます。 


■NTT docomo L -02 C(mopera U ) 
■NTT docomo L -05 A(mopera U ) 
■NTT docomo L -2502 (mopera U ) 
■ SoftBank 定額制 
■ SoftBank 従量制 


■E mobile 


■b — moDile 


• 3G/3.5G/LTE 設定： 


接続方法： 

|樘準の掊続先を使用 こ ] 

キャリア： 

1 NTT docomo L-05A(mooera U) i T l 

PIN-i 一片■ー ト A1S ■ ま ■ 

| NTT docomo L-02C(mopera U) 


I NTT docomo L-05A(mopera U) 1 

アクセスポイントの電話番号： 

NTT docomo A- 2502 (mopera U) 
SoftBank 定額制 

SoftBank 從量制 

ユーザ ID : 

パスワード： 

Emobile 

b-mobile 

バスワードの確認： 


DNS 送択： 

| 自 

ゴライマリ DNS : 

厂 

セカンダ IJDNS : 

厂 

MTU 值： 

11314 

接耪のタイブ： 

Disconnected 掊続 


切断 


適用 _ I _クリア _ I _更新 
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PIN コ _ ドによる保 

護 

PIN コードによる保護機能を有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「無効」です。 

アクセスポイントの 

電話番号 

契約のアクセスポイントの電話番号を入力します。 

※アクセスポイントの電話番号のあとに、 「 APN 設定」の 「 CID #」 で設定した番号を入力し 

ます。 

例）アクセスポイントの電話番号が「*99林*」で、接続する APN の CID が「1」のときは、 

「*99林*1#」となります。 

ューザ ID 

プロバイダから提供されているユーザ ID を入力します。 

パスワード 

プロバイダから提供されているパスワードを入力します。 

パスワードの確認 

「パスワード」に入力した情報を入力します。 

DNS 選択 

プロバイダから提供されているときに設定します。 

プライマリ DNS とセカンダリ DNS を任意に入力するときは、「マニュアル設定」にします。 

初期設定は「_動」です。 

プライマリ DNS 

プロバイダから提供されたプライマリ DNS を入力します。 

セカンダリ DNS 

プロバイダから提供されたセカンダリ DNS を入力します。 

MTU 値 

MTU 値を設定します。 

初期設定は「1314」です。通常は初期設定のまま使用します。 


«APN 設定》 


項目 

動作 

CID # 

CID の番号を任意に選びます。 

プロトコル 

プロトコルを 「 ppp 」 または rip 」 から選びます。 

APN (アクセスポイ 

ント名） 

アクセスポイント名を入力します。 


※接続する APN の設定情報ががわからないときは、プロバイダから提供された契約書を確認してください。 

※ APN の設定ができないときは、「接続タイプ」の[切断]ボタンをクリックし、インターネット接続を無効にしてくださ 
い0 

※[取得]ボタンをクリックすると、接続中の USB データ通信アダプタから APN の情報が取得できます。使用されて 
いない 「 CID 」 の番号など APN の情報を確認したいときはクリックしてください。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.2.2 通常接続 (DHCP) 


通常接続 ( DHCP ) の詳細設定です。 CATV などのご契約のときに行います。 

左側メニューの 「 WAN 」 より 「 DHCP 」 をクリックすると、下記画面が表示されます。 

※第3章「3.3.2インターネット回線の設定」で設定を済ませているときは、ここでの設定は不要です。 


通常接続 （DHCP) 


ホスト名： 


MAC アドレス： 

000000000000 

MAC コビ塞 

1 


適用 クリア 


各設定項目内容は以下の通りです。 


※ぃ八〇アドレスを登録していないときは、以下の設定は不要です。 


項目 

動作 

ホスト名 

任意の名前を入力します。 

MAC アドレス 

CATV 回線の一部のプロバイダによっては、 MAC アドレス登録が必要なときがあります。 

そのときはプロバイダに登録している MAC アドレスを入力します。 

[ MAC コピ _] をクリックすると、パソコンの MAC アドレスが自動的に入力されます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.2.3 PPPoE 接続 


PPoE 接続の詳細設定です。フレッツ _ ADSL または B フレッツなどをご契約のときに行います。 

※第3章「3.3.2インターネット回線の設定」で設定を済ませているときは、ここでの設定は不要です。 


PPPoE ^ 


pppoe 接続方式：11321 


PPPoE 1: 


ユーザー名: 



MTU 值 


IP アドレス 
ネットマスク 


自勒再接続 


アイドルタイムアウト 


1454 


0 . 0 . 0.0 


0 . 0 . 0.0 


(512-1492) 


常時掊続 -^ 


(1-1000 分) 


適用 


クリア 


各設定項目内容は以下の通りです。 
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項目 

動作 

PPPoE 

接続方式 

「 PPPoE 」 を選びます。 


1 PPPoE 接続方式： 

PPPoE ^ 



PPPoE マルチセッション 

1 

ユーザー 名 

プロバイダから指定されたログイン ID (ユーザ名）を半角で入力します。 

例： abc 123@ xyz.nejp 

パスワード 

プロバイダから指定されたパスワードを半角で入力します。 

例： abcDEF 123 

サービス名 

プロバイダから指定されているときのみ入力します。 

MTU 値 

MTU 値を設定します。初期設定は「1454」です。 

通常は初期設定のまま使用します。 

IP アドレス 

プロバイダから指定された IP アドレスを入力します。 

サブネットマスク 

プロバイダから指定されたサブネットマスクを入力します。 

自動再接続 

常時接続： 

常に接続状態になります。 

オンデマンド： 

LAN 側からインターネットへの通信が検出されたときに自動的に接続を行います。 

マニュアル： 

手動で接続/切断します。 

※初期設定は「常時接続」です。 

アイドルタイムアウ 

卜 

自動切断する時間を分単位で設定します。 

設定した時間通信がないとき、自動的に切断されます。 

初期設定は 10 分です。 

「自動再接続」で「オンデマンド」が選ばれているとき、設定することができます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.2.4 固定 IP 接続 


固定 ip 接続の詳細設定です。固定 ip アドレスが割り当てられているとき(本製品の上位にルータがあるときなど) 
に設定します。 

※第3章「3.3.2インターネット回線の設定」で設定を済ませているときは、ここでの設定は不要です。 

固定 ip 

I XXX.X.X.X 
I XXX.XXX.X.X 
I XXX.X.X.XXX 

H || 

各設定項目内容は以下の通りです。 


項目 

動作 

P アドレス 

プロバイダや上位のルータから割り当てられた IP アドレスを入力します。 

サブネットマスク 

プロバイダや上位のルータから割り当てられたサブネットマスクを入力します。 

デフオルトゲ_トウ 

エイ 

プロバイダや上位のルータから割り当てられたデフオルトゲートウェイを入力します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.2.5 PPPoE マルチセッション接続 


PPPoE マルチセッションとは、一つの回線で複数のセッションに同時接続できる機能です。 
本製品は、最大2つの PPPoE セッションに同時接続できます。 


PPPoE 接続方式: 


PPPoE マルチセッション 


PPPoE 1: 


L ーザー名 
1スワード 


サービス名 


MTU 值 
IP アドレス 



1454 (512-1492} 

0.0.0. 0 国 

0 . 0 . 0. 0 


自助再接続： 

常時接続 

アイドルタイムアウト： 

jio 


.1 接続 f p ] 断1 

(1-1000 分) 


PPPoE 2: 


ユーザー 名: 


パスワード: 


サービス名: 


MTU 值: 

1454 {512-1492) 

IP アドレス: 

0 . 0 . 0. 0 

ネットマスク: 

010.0 

自勒再接続: 

常時接続 ▼ |掊続10刪 

アイドルタイムアウト: 

(1-1000 分} 


各設定項目内容は以下の通りです。 
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項目 

動作 

PPPoE 接続方式 

「 PPPoE マルチセッション」を選びます。 

1 PPPoE 接続方式 ：I 

PPPoE ▼ 

PPPoE マルチセッション技 

(1) 「 PPPoE 1」 に1つ目 ( 

(2) 「 PPPoE 2」 に2つ目 ( 

PPPoE マルチセッション ~| 
f 続の設定は以下の手順で行います。 

D セッションを設定 

D セッションを設定 

ユーザー 名 

プロバイダから指定されたログイン ID (ユーザー名）を半角で入力します。 

(例 : abcl 23@ xyz . ne . jp ) 

パスワード 

プロバイダから指定されたパスワードを半角で入力します。 

(例: abcDEF 123) 

サービス名 

プロバイダから指定されているときのみ入力します。 

MTU 値 

MTU 値を設定します。 

初期設定は「1454」です。 

通常は初期設定のまま使用します。 

IP アドレス 

プロバイダから指定された IP アドレスを入力します。 

サブネットマスク 

プロバイダから指定されたサブネットマスクを入力します。 

自動再接続 

常時接続： 

常に接続状態になります。 

オンデマンド： 

LAN 側からインターネットへの通信が検出されたときに自動的に接続を行います。 

マニュアル： 

手動で接続/切断します。 

※初期設定は「常時接続」です。 

アイドルタイムアウ 

卜 

自動切断する時間を分単位で設定します。 

設定した時間通信がないとき、自動的に切断されます。 

初期設定は 10 分です。 

「自動再接続」で「オンデマンド」が選ばれているとき、設定することができます。 
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フレッツ■スクウェアへの接続設定を例に説明します。 

※フレッツ■スクウェアへ接続するときの詳細については NTT 東日本、 NTT 西日本のホームページも參照くださ 
い0 


項目 

動作 

ユーザー名 

以下にしたがって、接続ユーザー名を入力します。 

NTT 東日本 

guest@fiets 

NTT 西日本 

flets@flets 

パスワード 

以下にしたがって、接続パスワ _ ドを入力します。 

NTT 東日本 

guest 

NTT 西日本 

flets 

サービス名、 MTU 値、 IP 、 アドレス、サブネットマスク、自動再接続、アイドルタイムアウトの設定が必要なとき 

は、 PPPoE 1と同様に行います 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.2.6 DNS 設定 


ここでは、 DNS の設定を行います。 



DNS 


ブライマリ DNS : 


セカンタリ DNS : 



適用 クリア 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目 

動作 

プライマリ DNS 

DNS アドレスを入力します。 

セカンダリ DNS 

契約のプロバイダからセカンダリ DNS アドレスが提供されているときのみ入力します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.2.7 フェイルオーバーの設定 


WAN 回線の障害が発生したときに、指定の IP アドレスに確認し、回線障害を回避する機能を設定します。 
左メニューの「フェイルオーパー」をクリックし、設定画面を表示します。 



フェイルオーバー g 

WAN 接続の優先順位と、フ x イルオーバーの設定をしてください。 



適用 


各設定項目内容は以下の通りです。 
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項目 

動作 

WAN 

フェイルオ——/く—— 

フェイルオーバーの有効/無効を設定します。 

初期値は「無効」です。 

WAN 

優先順位 

WAN 回線の優先順位を 「3 G /3.5 G / I _ TE 」、 または「イーサネット WAN 」 から選びます。 

例えば、 「3 G /3.5 G / I _ TE 」 を設定したときは、 USB データ通信アダプタを使ってインターネ 

ットに接続し、障害があったときは「イーサネット WAN 」 に切り替わります。 

初期設定は 「3 G /3.5 G / LTE 」 です。 

※「…八问優先順位」の機能を有効にするには、 3 G モバイル端末と WAN 回線がインター 

ネット接続の設定を済ませている必要があります。 

アイドルタイムアウ 

卜検出 

以下の確認先として設定した IP アドレスに、 Ping を送るアイドルタイムを設定します。 

時間は「秒」で入力します 

目的の IP アドレス 

へ Ping 

インターネット接続を確認するための IP アドレスを、任意に入力します。 

例）000.000.000.000 


以下のことにご注意ください。 

※「目的の IP アドレスへ Ping 」 に設定する Ping は、必ず応答可能なアドレスを設定してください。 
※障害時により回線が切り替わった後に、切り替え前の回線には自動的には戻りません。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 




6.3 ネットワーク関連の設定 

ここでは、ネットワーク関連の各種設定を行います。 
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6.3.1 LAN 設定 


ここでは、 LAN の設定を行います。 


_ 

■0 — 


無線 LAN 設定 


〇 


° 


フェイルオー, 


• LAN IP 

■ P アドレス： 

XXX . XXX . X.X 

サブネットマスク： 

XXX . XXX . XXX.X 

DHCP サーバ： 

有効 ▼ 


• DHCP サーバ 

リース時問： 

無制限 t 

DHCP クライアント開始 IP アドレス： 

XXX . XXX . X.XX 

DHCP クライアント終了 IP アドレス： 

XXX . XXX . X.XX 

ドメィン名： 



[適用 if クリア 


• 固定 DHCP リーステーブル最 A 16 アドレスまで登録 可能 


N 0. 

MAC アドレス 

IP アドレス 

選択 


[ ^ Q 全肖去 


『固定 DHCP リースを有効 

MAC アドレス 



■ P アドレス 




[ 

]「 

消去 


各設定項目内容は以下の通りです。 
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■ LANP 


項目 

動作 

IP アドレス 

本製品に設定する LAN 側の IP アドレスを入力します。 

初期設定は「192.168.1.1」です。 

サブネットマスク 

本製品に設定する LAN 側のサブネットマスクを入力します。 

初期設定は「255.255.255.0」です。 

DHCP サーバ 

DHCP サーバ機能を有効にするときは、「有効」を選びます。 

初期設定は「有効」です。 


■ DHCP サーバ 


項目 

動作 

リース時間 

本製品が割り当てる IP アドレスを使用する時間を設定します。設定した時間を越える 

と、新たに IP アドレスを割り当てます。「30分」「1時間」「2時間」「12時間」「1日」「2 

日」「1週間」「2週間」「無制限」から選びます。 

初期設定は「無制限」です。 

DHCP クライアント開始 

IP アドレス 

DHCP サーバを「有効」に設定したとき、本製品が割り当てる IP アドレスの開始アドレス 

を設定します。 

初期設定は「192.168.1.20」です。 

DHCP クライアント終了 

IP アドレス 

DHCP サーバを「有効」に設定したとき、本製品が割り当てる IP アドレスの終了アドレス 

を設定します。 

初期設定は「192.168.1.50」です。 

ドメイン名 

プロバイダから提供されたドメイン名があるとき入力します 
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■固定 DHCP リーステーブル 


項目 

動作 

MAC アドレスハ P アド 

レス 

DHCP サーバによって、割り当てられた IP アドレスを固定することができます。 

「LAN P 」、「 DHCP ザーパ」の各項目を設定した後、以下の手順で進みます。 


(1)「 MAC アドレス」に IP アドレスを固定するパソコンの MAC アドレスを入力します。 

⑵ 「 IP アドレス」にパソコンに割り当てる IP アドレスを入力します。 

(3) 「固定 DHCP リースを有効」にチェックを付けます。 

(4) [追加]をクリックします。 

「固定 DHCP リーステーブル」に表示されます。 

※複数登録するときは、手順⑴〜⑷を繰り返します。最大16個まで登録できま 

す。 


設定内容を消去するには 

-選んで削除するときは、「固定 DHCP リーステーブル」から削除したい設定内容の 

「選択」ボックスにチェックを付け、「消去」をクリックします。 

-すべてを消去するときは、「全て消去」をクリックします。 


106 




6.3.2 ダイナミック DNS ( DDNS ) の登録 


本製品は 、 「CyberGate - DDNS -」をはじめ以下のダイナミック DNS サービスに対応しています。 

本製品にダイナミック DNS の設定をするときは、先にダイナミック DNS の登録を済ませておいてください。 


■ CyberGate - DDNS -※1 

■ 3322( qdns ) 

■ DHS 

■ DynDNS 

■ ODS 

■ TZO 

■ GnuDIP 

■ DyNS 

■ ZoneEdit 


※1 rCyberGate - DDNS - 」は、弊社が運営するダイナミック DNS サービスです。 
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ここでは 、 「CyberGate - DDNS -」の登録方法をご紹介します。 

既にダイナミック DNS サービスの登録が完了しているときは、「6.3.3ダイナミック DNS の設定」より本製品の設定 
を行ってください。 

■アカウントの登録 


1. WEB ブラウザのアドレス欄に 「 http :// cybergate . planex _ co . jp /」 を入力し 、 「CYBER GATE 」 のホームぺージを表 
/J 、 し"^"^ 0 




タブブラウザ®鬨始- Windows Internet Explorer 


^ fhttp://cyberqate. planex co.ip/1 


2. CyberGate - DDNS -のトップぺージの右メニュ ー「 会員登録」をクリックします。 



※「adobe Flash Player 」 がインストールされていないときは、インストール画面が表示されますので、インスト 
—ルを実行してください。 

※「ュ -ザ-アカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「続行」をクリックしてください。 

3. 「会員規約」が表示されます。規約内容を確認が終わったら「同意する」をクリックします。 





同意しない 


同意する 
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4 .「メ ールアドレス入カフォ _ ム」が表示されます。 
(1) メールアドレスを入力します。 


* は必須項目になります。 

(2) 「規約に同意してメールアドレス送信」ボタンをクリックします。 


ひ©琨目は入力必須で■す*) 

Cybe rGatel こ聞するメ—ルマガジン C 希望" f " る 

規約(こ同意してメ 7 ■ルアトレス送信 1| 規約に同意しな 

⑵ 

1 

運 S 弁社*脣 1 食貝現的 ( H 入情喊保》力お について 

の&幔は.平告 

▼ 



「 XXXX @ XXXX . XX . XX 宛にメールを送信しました。」 が 表示されます0 


5.「 CyberGate 登録確認」メールが登録したメールアドレス宛てに届きます。 

「 http :// cybergate . planex . cojp/cgi - bin …」で始まるキーフレーズをクリックします。 


Cyber Gale へようこぞ 

サービスの申込み荖ご葙望の方1 S ンク在クリックしてくだ3い ♦ 

祈規会貝登稀へ進みます 


rtt tpg // cvbei gdtfi . j>lan ex . ca . id/c ai_b irt/s lenup-se Iser vice .c gji ? mail = St 2 d HK 3 b 9 ^ b 5^2 e ^ f 0 


ご注意：上 5 E リンクの有功期眼は £ 日間となります。期阳が切れ t 倍鉗での 
苒登録で字ませんので予 ft ご了 SK ださい+ 

この t 子メールの受 fi に心盖たりIのない場合I允お客楢倒で1録のキャンヒル 
を行っていただく必要はあ U ま忙ん〇 

GMe で登錄牾報荖無効にい fct ますので、今後お客描に 1 !子メールが送{言 
されること IJ ございません。 
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6. 「ザービス選択」が表示されます。 

(1) 「 DDNS 」 にチェックを入れます。 

(2) 「登録情報入力画面へ」をクリックします。 

サービス 選択 

こ利爾 に〇リ fc いサービスを遘択してください。 

Cyl>erGate^ みに登择する塢合【3このまま「登録愔報入力®面へ」をクリックしてください* 
各サービスの，_を知りたし■■場含はサ ーti ス名をクリッ凡て<た_さい 

|0DDM5 |fl) 

ft S 勒 rtis 入力■面へ 0 ( 2 ) 


7. 「サイバーゲート登録情報入力」が表示されます。 

※「ユーザ ID 」 と「パスワード」は後の手順で使用するので、メモなどに控えてください。 

(1) 以下の内容を入力します。 

■姓：全角で姓を入力します。 

■名：全角で名前を入力します。 

■ユーザー ID :半角小文字英数字でご希望のユーザ _ ID を入力します。 （3 〜32文字) 
■パスワード：半角小文字英数字でご希望のパスワードを入力します。 （3 〜32文字） 
■パスワード確認：上記で入力したパスワードを再度入力します。 

(2) 「 CyberGate - DDNS の規約に同意する」にチェックを入れます。 

(3) 「確認」をクリックします。 

サイバーゲート登録情報入力 

(气〇 項目は入力必須です，） 



DDNS 用情報 


[□ C vberGa te r ODNS の規約に 问意する Jfj) 

[@1(3) 


no 






























8. 「サイバーゲート登録情報入力」の確認画面が表示されます。 
登録内容を確認し、「登録」をクリックします。 

サイバーゲート登録情報入力~~ 

e-Mail 

CyberGate に関するメールマガジン Q 

姓 rs 

名 ， 

パスワード 

DDNS 用情報 

R CyberGate-DDNS の規約に同意する 

n^i[ 登 ％ || 


9. 登録の完了です。お手元に 「 CyberGate - DDNS - 登録完了」メールが届きます。 

サイバーゲート登録完了 

サイノトゲートの登録を行し、ました。 

DDNS 登録成功 


以上で、登録は完了です。 


in 










■ホスト名の登録 


1 .「CyberGate - DDNS - 登録完了」メールから CyberGate のトップページを開き、ログインします。 
⑴登録した 「 ID 」 と「パスワード」を入力します。 

(2) 「ログイン」をクリックします。 




⑴ 


(2) 


2.ログインするとューザ管理ぺ_ジが表示されます。 


I — ptAmx 


节イノブ I クバ： ^ ナン fW I ? HuftNt 



切 L 今 Y フ在ち□亡 《 L < す.加仆 

IZTi 3ER & 


CriwaKt 

-DONS- 


さんちは I 口，アウ: h | HOM: 


J： うこそ！ CyberGate^ 

㉛ ベージで It ttIBW J 更.各社 4 7 —ビス ® L 水会、 

i i スワ■ド * 更 s 

■ 200 S / I 1/05 CyberGate Phone サービス終了のご納 


■ ■ jpng iiliiiiBMri 、■■ ■■ 十 : i 加毚嫌 

备 ft サ•ビス奄ご糾用の螭含^車 m こ ® し込み序必哪 


ご利用中のサ^ f ス 


ICvSlEa 

s f3faKriL*c 



3. ダイナミック DNS の設定を行います。 

右メニューの 「CYBER GATE DDNS 」 をクリックします。 




/ へ 

CyberGata 

-Sync- 

CyberGate 

-Phone- 

CyberGate 

-SecureAccess- 


L 申込、退会、 

昔ます。 

ne - サービス終了のご案内 

寺-追加登録 
■必要になります。 
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4 .「CyberGate - DDNS -ホストの追カロ」を選びます。 


Bk 


0[ \Q 


|' t > 対 c デバイ: 


Cvt » rG*?i - M)NS - サス有：刚いただきありてざいます。 
家ページでダイナ i ヮう_&3> 苗 4 WS 1 が行 SJ 节. 

- CyberGatE - DDHS - 
ダイす 3 ック灰去逆、 


V-t ス M 


ご利用中めサ1ビス 



I - Cvb*iQAlt - DCNS - 才 -3 卜的通加 I 

■ - DDN 5- ホストの 【 PFKV ス ffi - PS 僻 
ダイナ3ック dms の [ p アト - u スの受1 ■ 

* CybwGat * - DONS -と DiCKti 财方法 



し /C ス〇—ド* ■ 

D クレジ穿卜力■ド B » 

リクレジ，！'■力ード _»■_ 


5. 「サブドメイン」、「ドメイン」設定画面が表示されます。 

※「サブドメイン」と「ドメイン」は後の手順で使用するので、メモなどに控えてください。 

(1) 「ご希望のサブドメイン」に任意のサブドメインを入力します。 

(2) ご希望のドメインを選びます。 

(3) 「確認」をクリックします。 


サブドメインの文字数 ( 3 4文字〜20文字です。 
最大10個まで登録可能です。 

登録方法の確認はこちらへ。 


私 — 


希望©ドメイン 
luna.ddns.vc 


mm j 


( 3 ) 


.ddns.vc 


mars.ddns.vc 

planex.ddns.vc 

sun.ddns.vc 


-DDNS- メニニ 


( 2 ) 


6. 「送信」をクリックします。 


サブドメインの文字数 ( 3 4文字〜20文字です。 
最大10個まで登録可能です。 

登録方法の確認はこちらへ。 


ご希望のサブドメイン*ご希望のドメイン 

.Iuna.ddns.vc 


[[ 送信 J W ^~ | 


-DDNS- メニューへ 
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7. 「登録しました」が表示された後、「現在登録中の DDNS ホスト名一覧」が表示されます。 


現在登録中の DDNS ホスト名一置 


ホスト名 

ip アドレス 

ip アドレス変更 

削除 

14 . Iuna . ddns.vc 

オフライン 

変更 

削除 


新たに DDNS のホスト名を取得する場合は ここをクリック。 


-DDNS- メニューへ 


以上で、設定は完了です。 


引き続き、「6.3.3ダイナミック DNS の設定」より本製品の設定を行ってください。 
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6.3.3 ダイナミック DNS ( DDNS ) の設定 


ここでは、本製品へのダイナミック DNS の設定を行います。 

ダイナミック DNS サービスにすでに登録しているユーザ名、パスワード等を本製品に設定することで、本製品のイ 
ンターネット側の IP アドレスを定期的にダイナミック DNS サービスに通知します。 



DDNS 



mm | [ キャンセル 


各設定項目内容は以下の通りです。 
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項目 

動作 

ダイナミック DNS 

ダイナミック DNS を有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は「無効」です。 

プロバイダ 

登録したダイナミック DNS サービスを選びます。 

ドメイン名 

ダイナミック DNS サービスで登録したドメイン名を入力します。 

※「〜い心的“のときは、サブドメイン名とドメイン名を入力してください。 

アカウント設定 

ダイナミック DNS サービスで登録したアカウントまたは E メールアドレスを入力しま 

す。 

パスワード/ 

キ_ 

ダイナミック DNS サービスで登録したパスワードまたはキーを入力します。 


(ダイナミック DNS の設定例は以下を参考にしてください。） 


ダイナミック DNS :有効 


プロバイダ 
ドメイン名 
アカウント設定 
パスワード/キー 


CyberGate 

planex . luna . ddns.vc 

planex ( planex . luna . ddns.vc の場合) 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.4 無線 LAN 設定 


「無線 LAN 設定」画面で、無線 LAN 関連の項目を設定することができます。 

SSID (ネットワーク名）、セキュリティ設定、 WPS 、 などの設定は「無線 LAN 設定」画面で設定内容を変更してくださ 
い。 

「無線 LAN 設定」画面には、「基本設定」、「詳細設定」、「セキュリティ設定」、「アクセスコントロール」、 「 WPS 」 のメ 
ニューがあり、それぞれ左側のメニューから選ぶことができます。 



各設定については、以下の説明を參照してください。 
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6.4.1 基本設定 


:では 、 SSID (ネットワーク名）、帯域、チャンネルなど、無線 LAN の基本設定を行います。 


1. 「無線機能」が「有効」になっていることを確認します。 

※無線機能」が「無効」に設定されているときは、「有効」を選び、[適用]をクリックい:、設定を保存してください。 


無線 LAN 設定 



無線機能： ⑩ 有効 


無効 


適用 


2. 「基本設定」をクリックします。 
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3. 「基本設定」画面が表示されます。 


基本設定 1 



適用 クリア 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目 

動作 

帯域 

「2.4 GHz ( B )」 ： 

IEEE 802.1 1 b でのみ通信します。 

「2.4 GHz ( N )」 ： 

IEEE 802.1 In でのみ通信します。 

「2.4 GHz ( B + G )」: 

IEEE 802.1 1 b および IEEE 802.1 1 g で通信します。 

「2.4 GHz ( G )」 ： 

IEEE 802.11 g でのみ通信します。 

「2.4 GHz ( B + G + N )」 ： 

IEEE 802.11 b , IEEE 802.1 1 g および IEEE 802.1 In で通信します。本製品で最適に通信し 

たいときは、ここを選びます。 

初期設定は 「2.4 GHz ( B + G + N )」 です。 

SSID 

任意のネットワーク名を半角英数字で入力します。 （32 文字まで） 

複数の SSID を設定する場合は「マルチ ESSID 」 をクリックしてネットワーク名を入力しま 

す。（最大4つまで） 

マルチ ESSID の設定については「6_4.3マルチ ESSID の設定」を参照してください。 

チヤンネル数 

近隣との電波干渉があるときに適当なチャンネルを選んでください。 

初期設定は「動」です。（通常は「白動」を選びます） 

関連クライアント 

「アクティブ中のクライアントを表示する」をクリックすると、現在接続中の無線 LAN 子機 

の詳細な情報が表示されます。 
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SSID (ネットワーク名）の登録について 

本製品は予め SSID (ネットワーク名）が登録されています。お客様にて SSID を変更するときは、以下の手順で 
変更をしてください。 

① 上記の画面で、[マルチ ESSID ] をクリックします。 

② ( l ) ESSIDI の SSID を任意に設定します。（半角英数字で32文字まで入力できます。） 

⑵[適用]をクリックします。 

③ 「設定の保存に成功しました。」が表示されますので、[適用]をクリックします。 

④ 本製品が再起動します。再起動が終わったら「マルチ ESSID 」 の画面を閉じます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 




6.4.2 セキュリティ設定 


ここでは、無線 LAN の詳細設定を行います。暗号化キーを用いた WEP または WPA を設定し、無線 LAN ネットワ 
—クへの不正アクセスを防止できます。 



無線 LAN 設定 


無線機能：有効〇無効 


丽 


各設定方法は以下の通りです。 
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■ WEP のとき 


セキュリティ設定 


SSIDjf 択 : 



喑考 rt キー1: 


planexuser 


WEP 


64 -bft 


文字列 {5 文字） 


( 1 ) 

(3) 

(4) 


1(5) 


⑹ 


mm 


3 [ 


► ン tZJ レ 


⑴設定する 「 SSID 」 を選びます。 

⑵ 「 WEP 」 を選びます。 

(3)「64- bit 」 または「1 28- bit 」 を選びます。 
⑷「文字列」または「16進数」を選びます。 


※⑶で 「64- bit 」 を選んだときは、「文字列 （5 文字）」または「16進数 （10 文字）」と表示されます。 


※⑶で「1 28- bit 」 を選んだときは、「文字列 （1 3文字）」または「16進数 (26 文字）」と表示されます。 
⑸ WEP キ _( 暗号化キー)を任意に半角英数で入力します。 

以下のルールにしたがって入力してください。 



16進数 （ Hex ) 

文字列 ( ASCII ) 

64 -bit 

10文字で設定 

5文字で設定 

128 -bit 

26文字で設定 

13文字で設定 


※化進数 ( Hex ) のときに入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜ことなります。 
(6) [適用]をクリックします。 
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■ WPA - PSK / WPA 2 -PSK のとき 


セキ : I U デイ設定 


ssidsir ： 


e 号化： 

WPAi ニキヤスト暗号スイート： 


共有キーフオーマツト： 


プレシ: up — ドキー： 


plan^Kuser 


WPA ブレシエアードキー擎 


。 WPAfTKP) — WPAZrAES) 


パス■フレース 


ilffl キャンセル 


(1) 設定する 「 SSID 」 を選びます。 

(2) 「 WPA プレシエアードキー」を選びます。 

(3) 「 WPA ( TKIP )」、「 WPA 2( AES )」 または 「 WPA 2 Mixed 」 から選びます。 

※^卩八之 Mixed 」 を設定したときは、 「 TKIP 」 と 「 AES 」 が混在したネットワークでも互いに通信することができ 
ます。 

(4) 「パ スフレーズ」 または 「 Hex (64 文字）」を選びます。 

(5) 暗号化キーを任意に半角英数で入力します。 


以下のルールにしたがって入力してください。 



16進数 (64 文字） 

パス フレーズ 

暗号化キー 

64桁で設定 

8〜63文字の間で設定 


※化進数 (64 文字）のときに入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜ことなります。 
(6) [適用]をクリックします。 


1J- ) kfr 1 IJ 1/ 


1 2 3 4 5 
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6.4.3 マルチ ESSID の設定 


本製品では、複数の SSID を同時に使用できる「マルチ ESSID 」 に対応しています。設定した SSID ごとに使用帯域 
やセキュリティの設定を設定でき、携帯ゲーム機やパソコンなど、それぞれセキュリティレベルの異なる機器を本 
製品の設定を変更する事なく同時に使用する事が可能です。 

設定方法は以下の通りです。 


1. [マルチ ESSID ] をクリックします。 


基本設定 



[ H II ク J 7 


2. 設定します。 


マルチ ESSID 

こ®^^で^マルチと! eito * 取り极ぃます，メイン ESSIO と他®遍覼な苗嫌®^は.墓^賊バージと 
ページて- M 空,で逢ます， 



(3) 删 ■ I キレ 

(1) 設定する ESSID の「有効」にチェックを入れます。 

⑵ [ SSID ] に任意のネットワーク名※を半角英数字で入力します。 

※上記画面では 「 planexuser 2」 が設定されています 0 
※半角英数字で32文字まで入力できます。 

⑶[適用]をクリックします。 


124 













































3. 「設定の保存に成功しました。」が表示されます。 

[適用]をクリックします。 

▼ 

「システムを再起動しています。しばらくお待ちください。」が表示されます。 

4. [0 K ] をクリックし、マルチ ESSID の画面を閉じます。 

5. セキュリティを設定します。 

設定方法は、「6.4.2セキュリティ設定」にしたがって設定を行ってください。 
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6 . 4.4 詳細設定 


ここでは、無線 LAN の詳細設定を行います。※通常、設定の必要はありません。 

詳細設定 


フラグメノトしきい值： 

234S 

(25S-2346) 

㈣ TS スしッショルド值： 

2347 

(0-2347) 

ビーコン問臨： 

100 

(201024 ms) 

DTIM ビリオド他： 

3 

(1, 

データレート： 

Auto T 

N デー タレ 叶: 

Auto 苹 

チャンネル 幅： 

t Auto MHZ ^ 20 MHZ 

ブリアレブルタイブ： 

♦シ 3 — 

トプ J アンプル し ロングブリアレブル 

ブロー スト ESSID: 

® Wb 

鱗 

CTS ブ□テクト： 

itf) 

宝時 〇 なし 

送信パワー： 

100% ^ 

WMM： 

a 有劝 

無 M 


[ 通用 ]( キル 


各設定項目内容は以下の通りです。 
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項目 

動作 

フラグメントしき 

い値 

フラグメントしきい値を256〜2346の間で設定します。 

設定したサイズよりも大きなパケットを送信するとき、パケットを分割して、送信しま 

す。 

初期設定は「2346」です。※通常は初期設定で使用します。 

RTS スレツシヨノレ 

ド値 

RTS しきい値を〇〜2347の間で設定します。 

RTS しきい値とは、本製品が無線 LAN 機器へパケットを送信する前に、同ーネットワ 

—ク内 （ SSID が同じ無線 LAN 機器)へ送信する RTS (Request To Send : 送信要求） 

信号を送信するかどうかを決めるための境界値 （= しきい値)のことです。 

初期設定は「2347」です。※通常は初期設定で使用します。 

ビーコン間隔 

ビーコン間隔を20〜1024の間で設定します。 

ビーコンとは無線ネットワークを同期させるためにアクセスポイントから一定間隔で送 

信するパケットのことです。ビーコン間隔を小さくすると、クライアントの接続効率が上 

がりますが、通信効率が下がります。 

初期設定は「100」です。※通常は初期設定で使用します。 

DTIM ピリオド値 

DTIM 間隔を1〜10の間で設定します。 

初期設定は「3」です。※通常は初期設定で使用します。 

データレート 

IEEE 802.1 1 b の送信速度を Auto /54/48/36/24/ l 8/12/9/6/11 /5.5/2/1 Mbps から選 

択します。 「 Auto 」 を選択したときは常に最適な送信速度を自動的に設定します。 

初期設定は 「 Auto 」 です。 

N 丁ータレート 

IEEE 802.1 In の通信速度を 「MCS 0」〜 「 MCS 15」から選択します。 

「 Auto 」 を選択したときは常に最適な送信速度を自動的に設定します。 

初期設定は 「 Auto 」 です。 

チャンネル幅 

チヤンネル幅を 「Auto 20/40 MHZ 」 または「20 MHZ 」 から選びます。 

初期設定は「20 MHZ 」 です。 

「Auto 20/40 MHZ 」 を選ぶと高速に通信することができます。 

プリアンブルタイ 

プ 

「シヨートプリンアンブル」、「□ングプリンアンブル」から選びます。 

「シヨートプリンアンブル」のとき、無線 LAN 間の通信速度が速くなりますが、シヨートプ 

リアンブルに対応していないクライアントのとき、通信できなくなる恐れがあります。こ 

の場合は、「ロングプリンアンブル」に設定してください。 

初期設定は「シヨートプリンアンブル」です。 

ブロードキャスト 

ESSID 

「有効」に設定すると、クライアント側から本製品に設定されている SSID を見ることが 

できます。「無効」のときは、 SSID が見えなくなり、不正アクセスを防止することができ 

ます。 

CTS プロテクト 

IEEE 802.1 1 b の帯域を確保します。初期設定は「なし」です。 

送信パワー 

送信出力を「1〇〇%」「90%」「75%」「50%」「25%」「10%」から選びます。 

初期設定は「100%」です。 
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WMM ビデオや音声などのストリーミングをデータが途切れないように帯域を確保します。 

初期設定は「有効」です。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.4.5 アクセスコントロール 


ここでは、無線による本製品への接続を制限します。アクセスコントロール機能が「有効」の場合、登録機器のみ 
接続できます。 

アクセスコント ロール 


SSID 翻: 


planexuser-wps 


_ MAC アドレスフィルタリンク'テーブル 

最大20アドレスまで登録可能 


MAC アドレス 




消去 1 [ 全 T 消去 


B アクセスコントロールを有効にする 



適用 II ク J ア I 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

SSID 選択 

アクセスコントロールを設定したい SSID をリストから選びます。 

アクセスコントロールを 

有効にする 

アクセスコントロールを設定したいときはチェックを入れます。 

MAC アドレス 

登録する機器の MAC アドレスを入力します。 

コメント 

任意でコメントを入力します。（最大20文字） 

MAC アドレスフイノレタリ 

ングテ_ブル 

登録した機器の一覧が表示されます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.4.6 WPS 


ここでは、 WPS の設定を行います。 WPS 機能に対応している機器との無線設定が簡単にできます。 


WPS 


m wps を有効にする 


• WPS 情報 


WPS ステータス： 

設定済み 

PIN コード： 


SSID : 

planexuser-wps 

認 II モード： 

WP A プレ シェアードキー 

パスフレーズキー： 



ブッシュボタンによる接続： 

1 節 

1 

PIN 入力による接綾: 

レジストラ ▼ 

実行 

1； 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

WPS を有効にする 

WPS 機能を有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は有効です。 

PIN コード 

本製品の PIN コードです。 

相手側機器との接続に PIN コードの登録が必要なときは、このコードを指定します。 

プッシュボタンによる 

接続 

PBC 方式で相手側機器と接続します。 

[実行]ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されますので、 [ OK ] をクリックします。 

PBC 方式の WPS を開始しました 

無線クライアントで2分以内に PBC 方式の WPS を開始してください。 

[。叫 

PIN 入力による接続 

PIN コードを使って相手側機器と接続します。 

【レジストラ】 

相手側機器の PIN コードを入力し、[実行]ボタンをクリックします。 

以下の画面が表示されますので、 [ OK ] をクリックします。 

PIN 方式の WPS を開始しました 

無線クライアントで2分以内に;式の WPS を開始してください。 

[。叫 
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【エンローリー】 

[実行]ボタンをクリックし、 WPS 画面に表示されている PIN コードを相手側機器に登録 
し、接続を実行します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.5 NAT 関連の設定 


ここでは、仮想サーバ、 UPnP などの 



NAT 関連の設定を行います。 

NAT 

NA _ 能： ® 有効 無効 



•フ I イル オーバー 


適用 


「 NAT 機能」が「有効」になっていることを確認します。 

※ NAT 機能」が「無効」に設定されているときは、「有効」を選び、[適用]をクリックして、設定を保存してください。 
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6.5.1 仮想サ_バの設定(ポート転送) 


本製品の LAN 側にあるパソコンをサーバとして公開したり、ネットワークゲームをプレイしたりするときに利用しま 
す。特定のポートに対して外部（インターネット）からアクセスがあったとき、本製品の LAN 側にあるパソコンに通 
信を転送する設定を行います。 

※旧アドレスを手動で設定する方法 ( IP 手動設定)を推奨します。 

※アプリケーションを利用するとき、設定するポート番号やプロトコルはアプリケーションにより異なります。アプリ 
ケーシヨンの取扱説明書などを参照して、設定してください。 


ボート転送 


□ ポート転送を有効にする 


ポート範囲 


兩方 


現在のポート転送リスト 


[ Md I I リセット 

■ 

1 SS ] f リセット 


「 適用 || クリア | 


各設定項目内容は以下の通りです。 
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項目 

動作 

ポート転送を有効 

にする 

ポート転送機能を有効にするときは、「有効」チェックを付けます。 

口ーカル P 

LAN 側のパソコンの IP アドレスを入力します。 

※「コンピューター名」からアクセスを許可するパソコンの IP アドレスを選び、をクリックす 

ると、選んだパソコンの IP アドレスが自動的に入力されます。 

タイプ 

プロトコルを 「 TCP 」「 UDP 」 「両方」から選びます。 

初期設定は「両方」です。 

ポ_卜範囲 

インタ _ ネット側から見た送信先ポ _ 卜番号の範囲を入力します。 

コメント 

サーバ名など任意にコメントを入力します。 

追加 

[追加]をクリックします。 

「現在のポート転送リスト」に追加した内容が登録されます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 


登録内容を消去するには 

-選んで削除するときは、「現在のポー ト 転送リス ト」 から削除したい設定内容の「選択」ボックスにチェックを付 
け、「消去」をクリックします。 

■ すべてを消去するときは、「全て消去」をクリックします。 


ポート転送の設定例は以下を參考にしてください。 


ポート車 E 达 
ローカノレ IP 
タイプ 
ポ_卜範囲 


有効 

192.168.1 . xxx (ポート転送） 
両方 
80-80 


コメント 


Webserver 
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6.5.2 UPnP 設定 


UPnP を設定します。インスタントメッセンジャーなどを利用するときは、 UPnP を有効にします。 
※初期設定で無効です。 


UPnP 設定 

UPnP 機能：€有効 @ 無効 


適用 クリア 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目 

動作 

UPnP 機能 

ポート転送機能を有効にするときは、「有効」チェックを付けます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.5.3 アプリケーションゲートウェイの設定 

アプリケ ー シヨンゲ ート ウェイ (Proxy サー バ)を設定します。 


ALG 設定 


有効 

名前 

コメント 

m 

FTP 

FTP をサポートします。 

m 

IPsec 

IPsec パススルーをサポートします。 

m 

PPTP 

PPTP パススルーをサポートします。 


適用 クリア _ 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目 

動作 

FTP 

FTP プロトコルをサボートするときは、「有効」チェックを付けます。 

IPsec 

IPsec プロトコルをサボートするときは、「有効」チェックを付けます。 

PPTP 

PPTP プロトコルをサボートするときは、「有効」チェックを付けます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 


136 














6.5.4 スタティックルーテイングの設定 


WAN 側に通信するルート(経路)の設定をおこないます。 


スタティックルーティ'ノヴ 


C スタティックルーティンク"を有効にする 


送信先 LAN IP アドレス 

サブネットマスク 

デフォルトヴートウエイ 

ホップ数 

イノターフェイス 





WAN 


リセット 



現在のスタ亍イックルー亍インク亍ーブル 


デフォルトゲートウェイ 


ホップ数 


インターフェイス 


消去 I リセット 


[適用 1「 クリア | 


各設定項目内容は以下の通りです。 
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項目 

動作 

スタティックルー 

ティングを有効に 

する 

スタティックルーティング機能を有効にするときは、「有効」チェックを付けます。 

送信先 LAN IP ア 

ドレス 

送信先ネットワークの IP アドレスを入力します。 

サブネットマスク 

送信先ネットワークのサブネットマスクを入力します。 

デフオルトゲ_卜 

ウェィ 

送信先ネットワークのゲートウェイを入力します。 

ポップス数 

ホップ数を入力します。 

通常は「0」を設定します。 

※複数のルータがあるとき、設定したホップ数が小さい順に経路としてパケットが流れて 

いきます。 

※ホップ数は、「〇」から「255」までの範囲で入力してください。 

追加 

[追加]をクリックします。 

「現在のスタティックルーティングテーブル」に追加した内容が登録されます。 

※複数登録するときは、⑵〜 (6) を繰り返します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 


登録内容を消去するには 

■ 「現在のスタティックルーティングテーブル」から削除したい設定内容の「選択」ボックスにチェックを付け、「消 
去」をクリックします。 

■ すべてを消去するときは、「全て消去」をクリックします。 
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6.6 システム管理関連 

「システム管理」画面で、機器管理関連の項目を設定することができます。時刻設定、ファームウエア更新、設定情 
報管理などは「システム管理」画面で設定■確認をしてください。 

システム管理画面には、「システムタイムゾーン」「パスワード変更」、「リモート更新」のメニューがあり、それぞれ 
左側のメニューから選ぶことができます。 



各設定については、以下の説明を参照してください。 
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6.6.1 システムタイムゾーン（時刻設定) 


ここでは、パソコンと同期または NTP サーバを利用し、時刻を設定します。 


システムタイムゾーン 

無線ルータのタイムゾーンを IS 定して下さい。この情報はログエントリーに使用されます。 

(GMT+03 : 00) 大阪、札巾東京 ▼ 

192 . 43 . 244.13 
D 有効 

時問の形式 1 月 1 "1 日から 1 ▼ 月 F ▼ 日まで 

S 1 クリア 


システムタイムソーン： 
タイムサーバアドレス： 

頁時問設定： 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

システムタイムゾ_ン 

タイムゾーンを選びます。 

※初期値は 「 （GMT + 09:00) 大阪、札幌、東京」です。 

タイムサーバアドレス 

NTP サーバを設定します。 

※初期値は「1 92.43.244.1 8」です。 

夏時間設定 

夏時間（サマータイム)を調整するときは、「有効」にチェックを入れます。 

有効にしたときは、夏時間として設定する範囲を指定します。 

初期値は「無効」です。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 


140 

















6.6.2 パスワード設定 


ここでは、設定画面にログインするためのユーザ名、パスワードを設定します。 


パスワード設定 


現在のパスワード： 


斩しいバスワード： 


パスワードの確認： 



適用 クリア 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

現在のパスワード 

現在設定されている本製品設定画面にログインするときのパスワードを入力します。 

新しいパスワード 

新たに設定する本製品設定画面にログインするときのパスワードを入力します。 

パスワードの確認 

入力間違いを防ぐ為、もう一度パスワードを入力します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.6.3 リモート管理 


ここでは、リモート管理をするための設定をします。 


リモート管理 



適用 クリア 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

ホストアドレス 

本製品へのリモートアクセスを許可する IP アドレスを入力します。 

ポート 

本製品へのリモ_トアクセスを許可するポート番号を入力します。 

※初期値は「8080」です。 

有効 

本製品へのリモートアクセスを許可するときは「有効」にチェックを入れます。 

※初期値は「無効」です。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.7 管理ツール関連 


「管理ツール」画面で、機器管理関連の項目を設定することができます。設定情報管理、ファームウエア更新など 
は 「システム 管理」画面で設定■確認をしてください。 



セットアップウィザード 


セットアップウィサ_ ■—ド 



一般設定 


一般設定 



ステータス 


ス亍 —5 ス 



管理 ツール 

1 

管理 ツール 





管理ツール画面には、「設定ツール」、「ファームウエア更新」、「リセット」のメニューがあり、それぞれ左側のメニュ 
一から選ぶことができます。 


〇 


各設定については、以下の説明を参照してください。 
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6.7.1 設定情報の保存/復元 


ここでは、現在の設定情報を保存や読み込み設定をします。 


設定 ツール 

ルータ0現在の設定を保存できます。ファイル名は 「 cwifig . t » in 」 です。また保存した設定を J レークに読み込めます。ルータを初期化して工場出荷時の設定に戻すこともできます。 



各設定項目内容は以下の通りです。 


_項目名_動作_ 

現在のバックアップ 現在の設定情報を保存します。 

[保存]ボタンをクリックすると以下の画面が表示されますので、[保存⑻]をクリックして 
設定ファイルをハードディスクなどに保存します。 


設定のリストア 



設定情報を保存したファイルを読み込み復元します。 

[参照]をクリックして、予め保存した設定ファイルを指定した後、[アップロード]をクリック 
すると、設定情報を読み込みます。 

読み込みが完了すると、本製品が再起動します。 

※異なるバージヨンの ファー ムウエアで保存したファイルを読み込むことはできません。 
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6.7.2 初期化 


ここでは、本製品の初期化を行います。 


設定 ツール 

ルータ0現在の設定を保存できます。ファイル名は 「 cwifig . bin 」 です。また保存した設定を J レークに読み込めます。ルータを初期化して工場出荷時の設定に戻すこともできます。 



設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

工場出荷時設定に戻 

す 

本製品を工場出荷時状態に戻します。 

[リセット]をクリックすると、本製品が再起動し初期化します。 


※初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてくださ 
い0 
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6.7.3 ファームウヱア更新 


ここでは、ファームウヱアを更新します。 

下記弊社のホームページより最新のファームウエアがあるときはダウンロードできます。 
http :// www . planex . cojp / support / download / 

あらかじめ弊社ホームページから最新のファームウエアをダウンロードし、パソコンのハードディスクなどに保存し 
ておいてください。 


ファームウ I ア更新 

ファームウェア更訢後、システムが自動的に再起動します。 

次へ 


[次へ]をクリックすると下記の画面が表示されます。 


ファームウヱア更新 

現在のファームウェアノ、■-ジョン： 

1.00 

インターネットからアップデート 
% ファイルからアップデート 

T#MT1 

S 1 クリア 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

インタ_ネットからアッ 

プデート 

チェックを入れると、最新のファームウェアを取得します。 

ファイルからアップデ 

_卜 

予めダウンロードしたファームウェアを指定します。 

[参照]をクリックして、予め保存した新しいファームウェアファイルを指定します。 


[適用]をクリックすると、ファームウエアのアップデートを開始します。 
ファームウエアの更新が完了すると、本製品が再起動します。 
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6.7.4 再起動 


「再起動」画面で、本製品を再起動することができます。 

リセット 

システムが作動しな u または橾能を閉じたい場合は、本製品の再起勅を実行してください。この勅作では、設定済みの項目は変更されません。 


丽 


[適用]をクリックすると、本製品が再起動します。 
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6.8 ステータス関連 


ここでは、ステータス関連の表示方法を説明します。 


セットアップウイサ_ ■—ド 


一般設定 


ス亍 —5 ス 


管理ツール 


セットアップウイザード 


-般設定 


ス^■ータス 


管理ツール 


ステータス 画面には、 「インターネット 接続」、 「デバイス 情報」、 「システム ログ」、 「セキュリティ ログ」、「接続中の 
DHCP クライアン ト」、 「パケット 統計」、 「モデム 情報」 のメニューが あり、 それぞれ 左側の メニュー から選ぶ ことが で 
きます。 
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6.8.1 インターネット接続を確認する 


「インターネット接続」画面で、インターネット接続状況 ( WAN 側情報)が確認できます。 


インターネット接続 



3 G /3.5 G ステータス 


WAN ステータス： 


IP アドレス: 


サブネットマスク： 


デフォルトヴートウエイ： 

H 
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6.8.2 デバイス情報を確認する 


「デバイス情報」画面で、インターネット接続状況 ( WAN 側情報)が確認できます。 


デバイス情報 

無線設定 



LAN 設定 


IP アドレス： 


サブネットマスク： 


_ CP サーバ： 
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6 . 8.3 システムログを確認する 


「システム ログ」 画面で、本製品のシステム ログ 情報を表示します。 


システムロヴ 


保存 


消去 


更訢 


[保存]をクリックすると、テキスト形式でログを保存する事が出来ます。 
[消去]をクリックすると、ログを消去します。 

[更新]をクリックすると、最新の情報に更新します。 
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6.8.4 セキュリティログを確認する 


「セキュリティログ」画面で、本製品のシステム情報を表示します。 


セキュリティログ 


保存 


消去 


更訢 


[保存]をクリックすると、テキスト形式でログを保存する事が出来ます。 
[消去]をクリックすると、ログを消去します。 

[更新]をクリックすると、最新の情報に更新します。 
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6.8.5 接続中の端末を確認する 


「接続中の DHCP クライアント」画面で、接続中の端末情報を表示します。 


接続中の DHCP クライアント 


■P アドレス 

MAC アト■レフ 

F 

制限時間 t 秒} 

192.1 €8.1. 

■パ 

無制限 


W 


[更新]をクリックすると、最新の情報に更新します。 
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6.8.6 パケットを確認する 


「パケット統計」画面で、パケットの送受信情報を表示します。 

パケット統計 



丽 


[更新]をクリックすると、最新の情報に更新します。 


154 





6.8.7 モデム情報を確認する 


「モデム」画面で、本製品に接続されている 3 G モバイル端末情報を表示します。 


モデム情報 


製造者彳メーカー) 


N/A 

製品名 


N/A 

IMEIf 结末識別番号) 


N/A 

シグナル 


N/A 
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第 7 章困ったときは 

7.1 トラブルシューティング 

もし本製品が正常に動作しないとき、販売店または弊社テクニカルサボートに連絡する前に、本章に記載されてい 
るトラブルシューティングをご確認ください。トラブルの解決に役立つ可能性があります。 


症状 

可能な解決策 

電源が入らない 

本製品の電源がはいらないときは、次の内容を確認してください。 

- AC アダプタが正しく接続されているか 

-同梱品以外の AC アダプタを使用していないか 

- 延長コードやタップを使用しないときはどうか 

■ 他のコンセント差込口ではどうか 

■ 正しい電源、電圧で使用しているか 

それでも改善されないときは、恐れ入りますが、本製品の不具合の可能性がございま 

すので、同梱の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご 

同意のうえで、修理を依頼してください。 

★同意頂けない場合は、ご購入の販売店にご返却ください。但し、お客様の過失で製 

品にキズ、欠損、欠品などがある場合にはご返却できません。 

設定画面にログインで 

きない 

設定画面にログインできないときは、次の内容を確認してください。 

■ IP アドレスは「自動取得」になっているか 

■ WEB ブラウザにプロキシサーバーの設定をしていないか 

■ WEB ブラウザでセキュリティを高く設定していないか 

- セキュリティソフトウェア(ウィルスチェック、ファイアウォールなど)を停止させて改 

善されるか 

それでも改善されないときは、お手数ですが本製品を初期化し、再度ログインをお試しく 

ださい。 

インターネットに接続で 

きない 

•インターネットに接続できないときは、次の内容を確認してください。 

■ パソコンの P アドレスは自動取得になっているか 

■ すべての機器の電源を OFF にして、60分ほどそのままの状態にして改善するか 

■ P アドレスでホームページにアクセスできるか 

•セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止して頂き、再度お試しくださ 

しヽ。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法に 

つきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。 

•ブラウザのアドレスに 「 http:// 210.197.79.10」と入力して く Enter 〉 キーを押して、弊社 

(プラネックス）のホームページが表示されるか確認してください。 
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それでも改善されないときは、お手数ですが本製品を初期化後、再度インターネット 

の設定を行ってください。 

無線 LAN がつながらな 

い 

無線 LAN がつながらないときは、次の内容を確認してください。 

-本製品と無線 LAN クライアント(子機)との間に距離がないか 

-本製品と無線 LAN クライアント(子機)との間に障害物がないか 

■ 電子レンジの傍で接続をしていないか 

- 本製品の Wireless/WPS ランプ (LED ランプ）は有効になっているか 

■ 無線 LAN アダプタが搭載のパソコンで、無線 LAN のスイッチがオフになっていな 

いか 

- 無線 LAN が無効になっていないか 

-ワイヤレスネットワークの IP アドレスが手動設定になっていないか 

-無線 LAN クライアント(子機）に設定されている SSID および無線 LAN セキュリティ 

設定は本製品と同じになっているか 

-ルータ側の無線チャンネルを変更して改善されるか 

それでも改善されないときは、お手数ですが本製品を初期化後、セットアップウィザー 

ドをお試しください。 
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7.2 初期化の方法. 


次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻して頂き、再度設定をお試しください。 

-接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログインできないとき 
-接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき 
- 本製品の ip アドレスを変更し、変更後の ip アドレスを忘れてしまったとき 
-お客様が設定された内容を元に戻したいとき 

注意:初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモ 
などに控えてください。 

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. 本製品側面の 「 WPS 」 ボタンを25秒以上長押しします。 

3. 本製品上面の 「 Power 」 ランプが点灯から点滅になり、さらにに消灯したら、 「 Power 」 ボタンから手を離します。 

4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。 
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7.3 IP アドレスの設定. 


7.3.1 自動設定 

パソコンの IP アドレスを DHCP サーバから取得する方法に設定します。 
お使いの 0 S を参照してください。 


> 

Windows 7 のとさ . 

. 「 7.3.1.1 

Windows 7 」 

> 

Windows Vista のとさ . 

. 「 7.3.1 .2 

Windows VistaJ 

> 

Windows XP のとき . 

. 「 7.3.1 .3 

Windows XP 」 

> 

Mac OS X のとき . 

. 「 7.3.1.4 

Mac OS X 」 


7.3.2 手動設定 

パソコンの ip アドレスを手動で設定します。 
お使いの 0 S を参照してください。 


> 

Windows 7 のとき . 

. 「 7.3.2.1 

Windows 7 」 

> 

Windows Vista のとき . 

. f 7 . 3 . 2.2 

Windows Vista J 

> 

Windows XP のとき . 

. 「 7.3.2.3 

Windows XP 」 

> 

Mac OS X のとき . 

. 「 7.3.2.4 

Mac OS X 」 
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7.3.1 自動設定 



コンビユーします 

タスクを T ばや<榷典するには、カテブ yt ク Li 畛ク横紫ボックスを®用しま T - 


^3 


^ 、 r<- - V h J _ 

yt-^s 


システムとセキュ u ティ 
コンビューター〇;状魅 til 蹈 
nwp'y ブ娜芘 

閱埋^見と) 

A .vhH—^ イ i 々一末の h 


賴択 


ーフこ共有:こ間 T 孴オフシヨ:> 


% 






ハードウエアとサウンド 
デバイスとプリンターの表示 
デ/?:イスの ifiM 
プ〇ジエクタ~への播^ 

共通で使さモビ U ティ13定の溧空 

プログラム 

プログラムのアンインストール 


n=_i 


L- ザーアカウントと 

，ユ^ザ™ アカウン^ 
•任 重 

セ^トア#プ 

デスクトツプの”スタ : 
デーマの変更 
デスクトノプの背;^の i 

傲固の禺空 

時！^言語..およ;び地 i 

幸一? Kt ドまたは入力: 

表示莒淺©変更 

コンビユーターの tt_l 

設定の^の表示 
携党テイスプレイの 

T ぺてのコント O- ル 



s m 


7.3.1. 1 Windows 7 

1. ⑴「スタート」ボタンをクリックします。 

⑵「コントロールパネル」をクリックします。 


2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 


〇〇 


コントルバ不ル 


卜， 丨1コント!！ 



- 


5 i 娜 


義- ^ 嗲 フ V 
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3. 「アダプターの設定の変更」をクリックします。 


全 


mo-w «ネ^トフークと共有センター 


I コント [ 



View your basic network informalion and set jp oonnectiofis 

曲 - 有 - % 

卒ツトクーク インター^ 

(このコンビユータ _) 

アクデイブな卒ットつーク_示 


舞 


ネットワーク 

パプリ屮クネ#トウーク 


アク 1 ZX の後放： 




ネットつーク;^の変霣 

it . 新しい觀 


トウーク©セツトア设ブ 

Set up a wire4e£S r broadband, dial-up, ad lwc r or vpm con 
or aoces£ poirtt. 


闕また I - 

a wireleSr bro 


ネ^トクークに技^ 

フイヤレ又ワイヤード.ダイヤルアツスまたは WN 枣女 
立します ■ 


4.(1) 「口ーカルエリア接続」を右クリックします。 
(2) 「プロパティ」をクリックします。 


不 B 会 


©OFT «ネ奴トフークとインター枣识卜 ネがトワーク接枝 fr -|4 f | | ネット■: 
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5. ⑴「インターネットプロトコルバージョン 4( TCP / IPv 4)」 を選びます。 
(2) [プロパティ]をクリックします。 



6.(1) 「全般」タブをクリックします。 

(2)「 IP アドレスを自動的に取得する」を選びます。 

⑶ 「 DNS ザーバーのアドレスを自動的に取得する」を選びます。 

(4)[0 K ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 



7. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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7.3.1.2 Windows Vista 


1. 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。 


_ スマートビジネスリ V— ス 

検粟 

Windows RAX とスキャン 

最近使った項目 ► 

Windows ミ—テインクスペース 

コンピュータ 

pi|j^ Windows フォトギヤラリー 

ネットワーク 

If ペイント 

接続先 

〇〇 (2) 

Windows Live Messenger ダウンロード 

コント□ールパネル 

既定のプログラム 

> すべてのプログラム 

ヘルプとサポート 




2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

※クラシック表示画面の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 


f ^1|團 ► コント□一 j レパネル* 




システムと 〆 ンデナンス 
Windows の HS& 

パックアップの作成 



せ丰ュリティ 
更新: 7CI グラム®^ 
せキ i リテイ次 


^wimJows ファイア〇ォール [E よる ？□ 
帝 クラムの IT 可 




卒ットワークとインターネ卜 
インタ_卒ット 

トヴ トつークのザ? I こタスクの表3 ■ 


. /八'- ドウエアとサクント 
cor たは他めメディ：? 
ブリンタ 
マウス 


~^w\n 


a * ユ-ザ-ア: 

紙 •ュづ_ 

r , デスクトダ： 
デスクトク: 
^ 庇色© s 變 

ffiSkO 笔慊^ 


g \ Hit . 雪 g ， 

キ-ボ-ド 3 



3ンビ a— づ 
織®！？ 
找テイ; c 
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3. 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 


m> 豆 «皁ットワ™クと共有センター 


タスク 

コンピュータとデ / C イスの表 
示 

ネットフークに^1 

フイヤレスネシトフークの管 
理 

接綾またはネ■ット Q —クのセ 
ットアタブ 

ネットフ-ク接候® g 理 
診断と悴徨 


本ツトつークと共有センタ™ 


識別されてし_ 

(このコンピュータ） 


9L- 逢別古れていない^ガトワーク（パプリックネ 
アクセス 限 an た接綾 

接短 □-カルエリア拐 


\m 共有と探索 

ネットワーク琛索 ® カスタム 

フアイ 〇 有効 


4. r 口ーカルエリア接続」を右クリックして「プロパティ」を選択します。 


I：，p «ネツトつークとインターネット，皁ジトつーク^ s ► 



名前 状態 デバイス名 接耪 ネッ ト ワークのカテゴリ 

LAN または高速インターネツト （ 2 ) 


| □—カルエリア播槎 

_芒 n ていないネヴ bD-C 

Intel^l PFtO/lDOO PL Netwc 
⑴ 口-ドパン F ( l ) 

贏- ,0 ブ□-ドパンド接侯 

切浙 

VMM : ミニボ-卜 ( PPPOE ) 


( 2 ) 


ワイ V レスネ: y トフーク接短 

接規苎 n て u 袤甘ん， 

—I ― - —i-n. j . j 

簾効[こ TS (旦） 

状鼸〇|] 

_凶 

シ3_トカ^ 1 卜の作成.(幻 

，除®} 

名前の変更 ( M ) 

プ□パティ ( B ) 


5. 「ユーザーアカウント制御」が表示されます。 
[続行]をクリックします。 
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6. 「インターネットプロトコルパージョン 4( TCP / Pv 4)」 を選び、[プロパティ]をクリックします。 



7. ⑴「次の IP アドレスを使う」をクリックします。 

(2)「 IP アドレスを自動的に取得する」を選びます。 

⑶ 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選びます。 

(4)[0 K ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 



8. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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7.3.1.3 Windows XP 


1. 「スタ ート」 — 「コントロー ルパネル」をクリックします。 



2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 


コント□ールパネル 


ファイル (E ) 編集 (£) 表示 M お気に入鳴) 



3. 「ネットワーク接続」をクリックします。 


トワークとインターネ，卜接篇 



お気に入り⑻ 

◎戻い © ▼ 多 | 検索！^ 
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4. 「口ーカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 


ネ？トワー5格 S 


ファイル© 偏集® 表示⑽お気[こ入鳴)ツ-ル C 
民る ▼ ㈤ 検索ら フオルタ| 


アドレス® 电ネッ トワ-5接続 



口ーカルエリア接続 
W 効 

itel 21140 -Based 


無妫にす娜 

状態(出 

修 m ® 


ブリッジ接続© 


シヨ-トカットの作成® 

削除 ( n ) 

名前の変更 ( M ) 


プロパティ® 




5.(1) 「全般」タブをクリックします。 

⑵ 「インターネットプロトコル ( TCP / IP ) 」を選びます。 
⑶ [プロパティ]をクリックします。 
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6.(1)「 IP アドレスを自動的に取得する」にチェックを入れます。 

⑵ 「 DNS ザーパーのアドレスを自動的に取得する」にチェックを入れます。 

(3) [0 K ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 



[閉じる]をクリックします。 
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7.3.1.4 Mac OS X 


1. 「アップルメニュー」—「システム環境設定」をクリックします。 
Et プレビューファイル編集 


nn この 


Mac にフいて 
フトウェア ■ アップデート... 
OSX ソフトヴ1ァ_ 


■システム 環境設定… 


UOCK 

場所 

m 

最近使った項目 

% 

プレビューを強制終了 

xo^ea 

スリープ 
再起動 . .t 
シス？ム終了.. 



2. 「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。 


eao 

システム理 MJI 設定 

〇' 

すべてを®ホ 

m ^ ^ m 

デイス：7レイサウンドネ7■卜 1 7_ク nm r r ( X9 



パーソナル 


■ E 3 圃 


_ _ 


Dteick Expo # 

八ードウエア 


アピアう>スセキュリティデスクト7ブと ftSS 理堞 
スク^!—ンセ_ノて 


CD t DVD 年ーボ-"ドと サウンド デイスプレイ プリントと 

77■クス 


分 

の 年 

マヴス 

インタ-ネ，卜 i ネットワーク 

,Mdc 0 .ukK.Trimc 




m 


G 

y 

省 I 本ルギ— 


Q 


A 


ネツト 7 -ク 


mt 


システム 

Cassk 


11 I 


@ a ^ 


アカウント スビーチ V 7 トウ i アュニパーサル起《7< スク 日付 tifSIJ 

アップ f 一ト アウせ戈 
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3. 「ネットワーク」の画面が表示されます。 

「表示」欄から「（内蔵) Ethernet 」 を選択します。 



ザーパを参照]が表示されていないときは、 [ PPPoE ] タブをクリックし、 rppPoE を使って接続する」の 
チェックをオフにします。 

4. 「 TCP / IP 」タブの 「 IPv 4 を設定」欄から 「 DHCP サーバを參照」を選択します。 



5. [適用]をクリックします。 
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7.3.2 手動設定 



コンビユーします 

タスクを T ばや<榷典するには、カテブ yt ク Li 畛ク横紫ボックスを®用しま T - 


^3 


^ 、 r<- - V h J _ 

yt-^s 


システムとセキュ u ティ 
コンビューター〇;状魅 til 蹈 
nwp ' y ブ娜芘 

閱埋^見と) 

A .vhH—^ イ i 々一末の h 


賴択 


ーフこ共有:こ間 T 孴オフシヨ:> 


% 






ハードウエアとサウンド 
デバイスとプリンターの表示 
デ/?:イスの ifiM 
プ〇ジエクタ~への播^ 

共通で使さモビ U ティ13定の溧空 

プログラム 

プログラムのアンインストール 


n=_i 


L- ザーアカウントと 

，ユ^ザ™ アカウン^ 
•任 重 

セ^トア#プ 

デスクトツプの”スタ : 
デーマの変更 
デスクトノプの背;^の i 

傲固の禺空 

時！^言語..およ;び地 i 

幸一? Kt ドまたは入力: 

表示莒淺©変更 

コンビユーターの tt_l 

設定の^の表示 
携党テイスプレイの 

T ぺてのコント O - ル 



s m 


7.3.2.1 Windows 7 

1. ⑴「スタート」ボタンをクリックします。 

⑵「コントロールパネル」をクリックします。 


2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 


〇〇 


コントルバ不ル 


卜， 丨1コント!！ 



- 


5 i 娜 


義- ^ 嗲 フ V 
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3. 「アダプターの設定の変更」をクリックします。 


全 


mo-w «ネ^トフークと共有センター 


I コント [ 



View your basic network informalion and set jp oonnectiofis 

曲 - 有 - % 

卒ツトクーク インター^ 

(このコンビユータ _) 

アクデイブな卒ットつーク_示 


舞 


ネットワーク 

パプリ屮クネ#トウーク 


アク 1 ZX の後放： 




ネットつーク;^の変霣 

it . 新しい觀 


トウーク©セツトア设ブ 

Set up a wire4e£S r broadband, dial-up, ad lwc r or vpm con 
or aoces£ poirtt. 


闕また I - 

a wireleSr bro 


ネ^トクークに技^ 

フイヤレ又ワイヤード.ダイヤルアツスまたは WN 枣女 
立します ■ 


4.(1) 「口ーカルエリア接続」を右クリックします。 
(2) 「プロパティ」をクリックします。 


不 B 会 


©OFT «ネ奴トフークとインター枣识卜 ネがトワーク接枝 fr -|4 f | | ネット■: 
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IP アドレス (I): 

サブネットマスウ⑼： 

デフオルトゲートウIイ⑻: 


^設定が変更された埸合、終了畤に検 E す S(v) |詳細設定 (W... | 


DNS サーバーのアド以を自動的[こ取待 tS(i) 
m M DNS サーパー®アドレスを使う (I): 

優先 DNS サーバー (£): (5) I 192 ■ 163 . 1 .1 

代替 DNS サーバー⑻： 


IP アドレスを自動的に取得する(〇) 
次® IP アド以を使う®: | 


ネットワークでこ©棟能がサポ-卜されてい S 择 
きます。サポートされていない塌含は、ネットワ 
てください。 




192 

.168 . 1.51 

255 

. 255 . 255 . 0 

192 

.168 . 1.1 


⑹ —][ キやンセル 


全般 


インタ—ネットプロトコ.ルバージョン4 (TCP パ内4)のプ□パテイ L^ 


5.(1) 「インターネットフロトコルバージョン 4( TCP / IPv 4)」 を選びます。 
(2) [プロパティ]をクリックします。 


6.(1) 「全般」タブをクリックします。 

(2)「 IP アドレスを自動的に取得する」を選びます。 

⑶ 「 DNS ザーバーのアドレスを自動的に取得する」を選びます。 

(4)[0 K ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 
※複数の機器に設定するときは、機器同士が重複しない値を入力してください。 


7. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 


□一カルエリア接続のプ□パテイ 


不县合レ朮ート娜信 I 


ネットワーク共有 


接続の方法: 


ぐ Broadcom Net Link (TM) Fast Ethernet 


構成(0)... 


この掊続は)欠の項目を使用します⑼： 


0 'V Microsoft ネットワ—ク用クライアント 
0 @QoS パケットスゲ^ユ-ラ 
0 ^Microsoft ネットワーゥ用ファイルとプリンタ-共有 


, fi fTC:P 


〕⑴ 


TgJ ふ l iriK— Layer lopoiugy L-'iscuvery iviapper i/u 

0 Link-Layer Topology Discovery Responder 


インストール(祕... 


mm 




プロパティ ( E ) 


沄送制御 :?□ トコル/インタ-ネットプロトコル。相互接続されたさまざまな 
ネットワーウ間の通信を提供する、既定のワイドエリアネットワークプ□トコ 
ルで -t。 


OK 


| キャンセル 


4 fTCP/lPv4) 


インターネットプロトコルパー: 


2 3 4 

f \ fv r\ 
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7.3.2.2 Windows Vista 


1. 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。 


_ スマートビジネスリ V — ス 

検粟 

Windows RAX とスキャン 

最近使った項目 ► 

Windows ミ—テインクスペース 

コンピュータ 

pi | j ^ Windows フォトギヤラリー 

ネットワーク 

If ペイント 

接続先 

〇〇 (2) 

Windows Live Messenger ダウンロード 

コント□ールパネル 

既定のプログラム 

> すべてのプログラム 

ヘルプとサポート 




2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

※クラシック表示画面の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 


f ^1|團 ► コント□一 j レパネル* 




システムと 〆 ンデナンス 
Windows の HS & 

パックアップの作成 



せ丰ュリティ 
更新: 7CI グラム®^ 
せキ i リテイ次 


^wimJows ファイア〇ォール [E よる ？□ 
帝 クラムの IT 可 




卒ットワークとインターネ卜 
インタ_卒ット 

トヴ トつークのザ? I こタスクの表3 ■ 


. /八'- ドウエアとサクント 
cor たは他めメディ：? 
ブリンタ 
マウス 


~^w\n 


a * ユ-ザ-ア: 

紙 •ュづ_ 

r , デスクトダ： 
デスクトク: 
^ 庇色© s 變 

ffiSkO 笔慊^ 


g \ Hit . 雪 g ， 

キ-ボ-ド3 



3ンビ a— づ 
織®！？ 
找テイ; c 
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3. 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 


m> 豆 «皁ットワ™クと共有センター 


タスク 

コンピュータとデ / C イスの表 
示 

ネットフークに^1 

フイヤレスネシトフークの管 
理 

接綾またはネ■ット Q —クのセ 
ットアタブ 

ネットフ-ク接候® g 理 
診断と悴徨 


本ツトつークと共有センタ™ 


識別されてし_ 

(このコンピュータ） 


9L- 逢別古れていない^ガトワーク（パプリックネ 
アクセス 限 an た接綾 

接短 □-カルエリア拐 


\ m 共有と探索 

ネットワーク琛索 ® カスタム 

フアイ 〇 有効 


4. r 口ーカルエリア接続」を右クリックして「プロパティ」を選択します。 


I：，p «ネツトつークとインターネット，皁ジトつーク^ s ► 



名前 状態 デバイス名 接耪 ネッ ト ワークのカテゴリ 

LAN または高速インターネツト （ 2 ) 


| □—カルエリア播槎 

_芒 n ていないネヴ bD-C 

Intel^l PFtO/lDOO PL Netwc 
⑴ 口-ドパン F ( l ) 

贏- ,0 ブ□-ドパンド接侯 

切浙 

VMM : ミニボ-卜 ( PPPOE ) 


( 2 ) 


ワイ V レスネ: y トフーク接短 

接規苎 n て u 袤甘ん， 

—I ― - —i-n. j . j 

簾効[こ TS (旦） 

状鼸〇|] 

_凶 

シ3_トカ^ 1 卜の作成.(幻 

，除®} 

名前の変更 ( M ) 

プ□パティ ( B ) 


5. 「ユーザーアカウント制御」が表示されます。 
[続行]をクリックします。 
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6. 「インターネットプロトコルパージョン 4(TCP/Pv4)」 を選び、[プロパティ]をクリックします。 


IP アドレス ( D : 

サブネット マス m : 
デフォルトゲート0:[イ⑼: 


DNS サーバーのアドレスを自勒的に取得 t る(巨） 

% DNS サーバー①アドレスを使う (£): 

優先 DNS サ- パ- ( E ): (5)1 192 . 160 . 1 . 1 ] 

代替 DNS サーバー⑻： 

I - 1 


(6) | ok j| I キャンセル 


192 

. 168 . 1 .51 

255 

. 255 . 255 . 0 

192 

. 168 . 1 .1 


ネットワ-クでこ①稱能がサポートされている埸合は、 IP 說定を自劻的に取侍することがで 
きます。サポートされて0な0場合は、ネットワーウ音理者に適切な IP 設定を問い合わせ 

rjfiK\ 


i ip アドレスを自助的に取得 t る ( q ) 
1)1 承； ■如 D IP アドレスを使う(泣 1 


インターネットプロトコルパージョン 4 (TCP/IPV4) のプ□パテイ 


■画 


全股 


7. ⑴「次の IP アドレスを使う」をクリックします。 

(2) 「IP アドレス」に 「192.168.1.xxx」（「xxx」 には2〜19、51〜254の任意の値。パソコンのときは51〜99を推奨) 
と入力します※。 

(3) 「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

(4) 「デフオルトゲートウIイ」に「192.168.1.1」と入力します。 

(5) 「優先 DNS サーバー」に「192.168.1.1」と入力します。 

(6) [OK] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 

※複数の機器に設定するときは、機器同士が重複しない値を入力してください。 


S □— カルエ ' 」ア ^® プ□パティ 


[m£^hi] 


ネットつ-ゥ共有 


掊続 0 D 方法： 


^ Intel(R) PRO/IOOO PL Network Connection 


構成¢0)... 


この接続は次の項目を使用します必 


® Microsoft ネットワーク用クライアント 
0 gQoS バゲ ：V トス的ユ-ラ 
0 icrosoft ネットワーウ用ファイレとプリンタ共有 

l^i イン々■- ネットプ□卜 -! ルパー 3ヨン6 ^ TCP / IPv 6)_ 

0 -[ J(l) 

(k!! ^ Link-layer lopology Discovery Mapper I/O Driver 
1 ^] 丄 Link-Layer lopology Discovery Responder 


インストール ( N )... 


mm \ j ) プロパティ ( B ) 


伝送制御 ：?□ 卜]ル/インタ-ネットプロト]ル。相互接続されたさま？まな 
ネットワーゥ間の通 f 言を提供する、既定のワイドエリアネットワーゥプ□トコ 
ルで.す。 


0K 


I キゃンセル 


V 4 (TCP/lPv4) 


インタ-ネットプロトコルパ-ジ 


\J- VJf \J- 

2 3 4 

rL _fv /l_- 


8. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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7.3.2.3 Windows XP 


1. 「スタ ート」 — 「コントロー ルパネル」をクリックします。 



2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 


コント□ールパネル 


ファイル ( E ) 編集 (£) 表示 M お気に入鳴) 



3. 「ネットワーク接続」をクリックします。 


トワークとインターネ，卜接篇 



お気に入り⑻ 

◎戻い © ▼ 多 | 検索！^ 
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4. 「口ーカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 


ネ？トワー5格 S 


ファイル© 偏集® 表示⑽お気[こ入鳴)ツ-ル C 
民る ▼ ㈤ 検索ら フオルタ| 


アドレス® 电ネッ トワ-5接続 



口ーカルエリア接続 
W 効 

itel 21140 -Based 


無妫にす娜 

状態(出 

修 m ® 


ブリッジ接続© 


シヨ-トカットの作成® 

削除 ( n ) 

名前の変更 ( M ) 


プロパティ® 




5.(1) 「全般」タブをクリックします。 

⑵ 「インターネットプロトコル ( TCP / IP ) 」を選びます。 
⑶ [プロパティ]をクリックします。 
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6.(1) 「次の IP アドレスを使う」をクリックします。 

(2) 「 IP アドレス」に 「192.168.1. xxx 」（「 xxx 」 には2〜19、51〜254の任意の値。パソコンのときは51〜99を推奨) 
と入力します※。 

(3) 「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

(4) 「デフオルトゲートウ I イ」に「192.168.1.1」と入力します。 

(5) 「優先 DNS サーバ_」に「192.168.1.1」と入力します。 

(6) [ OK ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 

※複数の機器に設定するときは、機器同士が重複しない値を入力してください。 



[閉じる]をクリックします。 
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7.3.2.4 Mac OS X 


1. 「アップルメニュー 」—「 システム環境設定」をクリックします。 
Et プレビューファイル編集 


nn この 


Mac にフいて 
フトウェア ■ アップデート... 
OSX ソフトヴ1ァ_ 


■システム 環境設定… 


U 0 CK 

場所 

m 

最近使った項目 

% 

プレビューを強制終了 

xo^ea 

スリープ 
再起動 . .t 
シス？ム終了.. 



2. 「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。 


eao 

システム理 MJI 設定 

〇' 

すべてを®ホ 

m ^ ^ m 

デイス：7レイサウンドネ7■卜 1 7_ク nm r r ( X9 



パーソナル 


■ E3 圃 


_ _ 


Dteick Expo# 

八ードウエア 


アピアう>スセキュリティデスクト7ブと ftSS 理堞 
スク^!—ンセ_ノて 


CD t DVD 年ーボ-"ドと サウンド デイスプレイ プリントと 

77■クス 


分 

の 年 

マヴス 

インタ-ネ，卜 i ネットワーク 

,Mdc 0 .ukK.Trimc 




m 


G 

y 

省 I 本ルギ— 


Q 


A 


ネツト 7 -ク 


mt 


システム 

Cassk 


11 I 


@ a ^ 


アカウント スビーチ V 7 トウ i アュニパーサル起《7< スク 日付 tifSIJ 

アップ f 一ト アウせ戈 
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3.(1) 「表示」から「内蔵 Ethernet 」 を選びます。 

(2)「 TCP / IP 」 タブをクリックします。 

⑶ 「 IPv 4 を設定」から「手入力」を選びます。 

(4)「 IP アドレス」に 「192.168.1. xxx 」（「 xxx 」 には2〜19、51〜254の任意の値。パソコンのときは51〜99を推奨) 
と入力します※。 

⑸「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

(6) 「ルーター J に「192.168.1.1」と入力します。 

(7) 「 DNS ザーパ」に「192.168.1 .1 」と入力します。 


⑻[今すぐ適用]をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 
※複数の機器に設定するときは、機器同士が重複しない値を入力してください。 


©60 

丨喊 ^ I すぺてを表示] 


ネツトフ—ク 




ネットワーク現侯：自動_ 

表 示：!^ 内葳 Ethernet 






F TCP/IP Jpppot AppleTalk プロキシ Ethernet 


IPv 4 の故定 


ゆアドレス： [192.1¢? 1.51 I 
サブネツトマスク： r 2 S 5,2 SS ,25 S.O 


ルータ _ 
DNS サーバ 

検索ドメイン 
IPv 6 アドレス1 


卜 入力 


192.16 S.1A 


I 192.168,1 .： 


【オプション） 


を設定 ■■■) 


⑦ 


焚更で幸ないよ3にす*にはカギをクリックします， C アシスタント…)今すぐ適用 


4. [適用]をクリックします。 


投定の衮更を®用し衰すか？ 


( 適用しな い ') ( キャンセル ) [し ■ 11 

S 
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第 8 章製品仕様 


型番 

CQW-MRB2 

無線部仕様 

対応規格 

IEEE 802.11 n. IEEE 802.11 g. IEEE 802.1 1b 

チヤンネル数 

1 〜 13ch 

周波数(中心周波数） 

IEEE 802.11 n: 2.4GHz (2,41 2 〜2,472 MHz) 

IEEE802.11g:2.4GHz(2,412 〜2,472 MHz) 

IEEE 802.11 b: 2.4GHz (2,41 2 〜2,472 MHz) 

伝送速度 

IEEE 802.1 1n(40MHz ) :最大 150 Mbps 

IEEE 802.11 g:54、 48、36、24、18、12、9、 6Mbps (自動認識） 

IEEE 802.1 1 b:11 、 5.5、 2、 1 Mbps (自動認識） 

伝送方式 

IEEE 802.11 n: 直交波周波数分割多重変調 (OFDM 方式） 

IEEE802.11g: 直交波周波数分割多重変調 (OFDM 方式） 

IEEE 802.11 b: 直接拡散型スペクトラム拡散 （DSSS 方式） 

アンテナ利得 

2dBi 

アンテナ 

内蔵アンテナ1本 （1T1R) 

アクセス方式 

インフラストラクチヤモード 

セキュリティ 

無効(暗号なし） 

WEP (キー長： 64bit/128bit、 キーフオーマツト： ASCII/Hex) 

WPA (暗号化方式: TKIP、 認証方式: PSK) 

WPA2( 暗号化方式: AES、 認証方式: PSK) 

WPA2 Mixed(WPA/WPA2、 暗号化方式: TKIP/AES、 認証方式： PSK) 

外部 RADIUS 対応 

SSID 通知(有効/無効） 

MAC アドレスフィルタリング/最大登録数:20件 

SSID 

マルチ SSID 対応/最大登録数:5件 

自動無線設定機能 

WPS (WPS ボタン、 PBC/PIN 方式） 

省エネ設定 

EEE、Active ECO 

有線部仕様 

対応規格 

IEEE 802.3 i(1OBASE-T)、IEEE 802.3 u(100BASE-TX) 

インターフェース 

RJ-45 UTP ホ 。 —卜 xl(Internet または LAN 排他利用、 AutoMDI/MDI-X 対 

応） 

伝送速度 

10/100Mbps (才一トネゴシエーション） 

ネットワークケーブル 

10BASE-T: カテゴリ3以上 

100BASE-TX: カテゴリ5以上 
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ルータ機能 

対応 WAN 回線 

FTTH 、 ADSL 、 VDSL 、 CATV 、 3 G 

WAN 回線自動判別 

非対応 

WAN 設定 

IP アドレス自動取得 （ DHCP クライアント） 

固定 IP アドレス（手動設定） 

PPPoE クライアント 

PPPoE マルチセッション/最大2セッション 

3 G データ通信端末 

LAN 設定 

固定 IP アドレス（手動設定） 

DHCP 自動認識(ザーパ/クライアント） 

ルーティング機能 

静的ル_ティング 

アドレス変換 

NAPT ( IP マスカレード） 

VPN 関連 

IPSec パススルー、 PPTP パススルー 

ダイナミック DNS 

CyberGate、DynDNS 

フェイルオー/《一機能 

搭載 

ハードウエア仕様 

ハードウェアスイッチ 

ポートスイッチ ( LAN / WAN )、 WPS ボタン、電源スイッチ ( ON / OFF ) 

LED 

Power / Charge 、 Wireless 、 WPS 、 Ethernet、Internet 

電源 

入力： DC 5 V 、2.0 A バツテリ： DC 3.8 V 1,800 mAh 

バッテリー稼働時間 

約 4.0 時間 

バッテリー充電時間 

約 3.5 時間 

外形寸法 

約 16.9(H) X69.0(W) x 102.5(D) mm 

重量 

約 120 g (バッテリー含む）、約 80 g (本体のみ） 

動作時環境 

温度: 〇〜 40 °C 

湿度：10%〜90%(結露なきこと） 

保存時環境 

温度：-20〜 60 °C 

湿度:〇〜95% (結露なきこと） 

USB 仕様 

インターフェース 

USB 2.0 x 1 (Type A ) 

USB 機能 

3 G デ_夕端末 (Type A ) 

その他 

AC アダプタ規格 

入力： AC 1 00一 240 V 、50-60 Hz 

出力 ： DC 5 V 、2.0 A 


ログ機能 

システムログ、セキュリティログ 

管理機能 

リモート管理 

対応 0 S 

Windows 7(32 bit /64 bit ) / Vista (32 bit /64 bit ) / XP 日本語版 

MacOSX (10.6/10.5/10.4) 
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各種設定方法 

WEB ブラウザ 

保証期間 

1年間 


■注意事項 


※〜日日ブラウザによる設定の際に、一部のブラウザでは正常に表示できない場合があります。 

^} NP _ Pkl を利用するためには、接続する Wi-Fi 機器も WPA または WPA 2 に対応している必要があります。 
※WPS を利用するためには、接続する W 卜 Fi 機器も WPS に対応している必要があります。 

※無線チャンネル幅は初期値が 20 MHz となっています。 40 MHz (理論値 150 Mbps ) を使用する場合は WEB 設定 
画面にて、 20/40 MHz のモードに変更してください。 

※表示の数値は、 Wi-Fi 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 
※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ 
( http :// www . planex . cojp ) を参照ください 0 
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第 9 章お問合せ 


•サボート Q & A 情報 ( FAQ 、 よくある質問と答え） 

ご質問の前に、まずサボート Q & A 情報をご覧ください。 
お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。 


http :// raq . planex . co . jp / 


•オンラインマニュアル 

最新版のマニュアルを参照できます。 


http :// www . planex . co . jp / support / download/index manual.shtml 


•技術的なお問い合わせ■修理に関するお問い合わせ 
製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 

豊富な知識をもったサボート技術者が、お客様の問題を解決いたします。 

<お問い合わせフォ_ム> 

http :// www . planex . co . jp / support / techform / 

受付:24時間 

く サポートダイヤル> 

0570-064-707 

受付：月〜金曜日、10〜12時、13〜17時(※祝祭日および弊社指定の休業日を除く) 

< FAX > 

0570 -088-1 94 
受付:24時間 
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•弊社製品の追加購入 〈PLANEX DIRECT) 

弊社製品のご購入は、販売店様または PLANEX DIRECT まで。 

ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。 

http://direct.planex.co.ip/ 


•製品に関するお問い合わせ〈ご質問/お見積もりフォーム〉 

製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せください。 
ネットワーク導入やシステム構築■拡張など、お客様のお手伝いをいたします。 


http:// www.planex.co.jp/lan.sntml 


•その他 

その他のお問い合わせ先は、弊社ホームページからお確かめください。 


http:// www.planex.co.jp/ 


上記内容は2012年3月現在の情報です。 

内容は予告なく変更または削除される場合があります。ご了承ください。 
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第 10 章索引 


3G モバイル端末 . 25, 52, 90 

DHCP. 93 

DNS. 100 

DS/DS Lite.75 

DSi/DSi L し .72 

iPhone-iPad.30 

IPsec.136 

LAN.104 

Mac OS X.44 

NAT.132 

PPPoE. 62, 94 

PPPoE マルチセッシ 3 ン .97 

PPTP.136 

PS3.69 

PSP.77 

SSID.119 

UPnP.135 

WEP.122 

Wii.66 

Windows 7.32 

Windows Vista.36 

Windows XP.40 

WPA.123 

WPS. 19, 48, 130 

アクセスコントロール . 129 

アプリケーシヨンゲートウェイ . 136 

各部の名称とはたらき . 18 

仮想サーバ . 133 

ギヤラクシータブ . 79 

工場出荷時の設定値 . 21 

再起動 . 147 

時刻設定 . 140 

システムログ . 151 

初期化 . 19,145,158 

スタティツクルーティング . 137 

ステータス . 148 


製品仕様 . 182 

セキュリティ設定 . 121 

セキュリティロク . 152 

設定画面の表示方法 . 86 

設定情報の保存/復元 . 144 

帯域 . 119 

ダイナミック DNS. 107,115 

チヤンネノレ . 119 

同梱物 . 17 

パスワード設定 . 141 

バッテリー . 9,19, 22 

ファームウエア更新 . 146 

フェイルオーバー . 101 

ポー h 車云送 . 133 

マルチ ESSID. 124 

無線 LAN ァダプタ . 47 

リモート管理 . 142 

固定 IP. 96 

無線 LAN. 117 

有線 LAN. 49 
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• プラネックスコミュニケーションズ 、 PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 

# Microsoft および Windows は、米国 Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

# Windows の正式名称は、 Microsoft® Windows® Operating System です。 

# Windows 7 は、 Microsoft® Windows© 7 operating system の略です 0 

# Windows Vista は、 Microsoft® Windows® Vista operating system の略です 0 

# Windows XP は、 Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および、 Microsoft® Windows® XP 
Professional operating system の略です。 

# Macintosh、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer,Inc の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• ニンテンド ー DS は、任天堂の登録商標です。 

# ニンテンドー Wi-Fi コネクション ■ Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。 

# PSP® 「プレイステーション■ポータブ ル」 は株式会社ソ ニー ■コンピュータエンタテインメントの商品です。「プレイステーション」および " PSP" は 
同社の登録商標です。 

# Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、 Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。 

• その他、記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 



